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토 지 이 용 계 획토 지 이 용 계 획

   1. 토 지 이 용 계 획

Ⅰ



Ⅰ.Ⅰ. 토 지 이 용 계 획토 지 이 용 계 획
1. 토 지 이 용 계 획

구          분 면   적  (㎡) 구성비 (%) 비   고

합          계 3,083,454 100.0 -

항만물류용지 1,205,650.5 39.1 -

주  거  용  지 319,205 10.3 -

상  업  용  지 116,067 3.8 -

업  무  용  지 135,677 4.4 -

전  시  용  지 107,561 3.5 -

교  육  용  지 51,151 1.6 -

문  화  용  지 11,899 0.4 -

공  공  청  사 4,601 0.1 -

공          원 85,200 2.8 -

녹          지 342,237.1 11.1 -

공  공  공  지 51,345 1.7 -

배    수    지 4,663 0.2 -

펌    프    장 3,145 0.1 -

변    전    소 4,000 0.1 -

주    차    장 20,350 0.7 -

보행자전용도로 41,953 1.3 -

도          로 570,077.4 18.5 -

철          도 8,447 0.3 -

항  만  시  설 225 0.0 -



토 지 이 용 계 획 도   출 력



도  시  관  리  계  획도  시  관  리  계  획

   1. 부   산   시

   2. 진   해   시

Ⅱ

Ⅰ



Ⅱ.Ⅱ. 도 시 관 리 계 획도 시 관 리 계 획
1. 부   산   시

가. 용도지역 결정(변경)조서

구       분 면  적 (㎡) 구성비 (%) 비  고

합            계 2,791,172 100.0 -

주거

지역

소             계 570,705 20.4 -

제3종일반주거지역 528,180 18.9 -

준 주 거 지 역 42,525 1.5 -

상업

지역

소             계 439,155 15.7 -

일 반 상 업 지 역 439,155 15.7 -

공업

지역

소             계 1,531,882 54.9 -

일 반 공 업 지 역 1,388,129 49.7 -

준 공 업 지 역 143,753 5.2 -

녹지

지역

소             계 249,430 9.0 -

자 연 녹 지 지 역 249,430 9.0 -

나. 제1종지구단위계획구역 결정(변경)조서

도면표시
번호

구 역 명 위 치 면 적 (㎡) 비 고

-

부산신항만

북컨테이너터미널 배후부지

제1종지구단위계획구역

강서구 성북동

산308-4번지선

해면부 일원

2,791,172
’06.7.5

부고246호



부   산   시 

용도지역 결정(변경)도 출력



다. 도시계획시설 결정(변경)조서

1) 도로 결정(변경)조서

▣ 도로 총괄표

류 별

합 계 1 류 2 류 3 류

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

합 계 46 19,932 569,268 17 7,227 200,904 22 6,741 176,428 7 5,964 191,936

광 로 2 3,230 132,638 - - - - - - 2 3,230 132,638

대 로 13 10,463 328,499 1 3,604 127,343 9 4,642 144,958 3 2,217 56,198

중 로 29 5,722 105,031 16 3,623 73,561 13 2,099 31,470 - - -

소 로 2 517 3,100 - - - - - - 2 517 3,100

▣ 도로 결정(변경)조서

구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비  고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 광로 3 ( ) 40
주간선
도로

43
<지구내>

녹산
대로1-21

광로3-46
일반
도로

송정동
1750

’06.4.26
부고149호

총연장
250m

참고 : 주

기정 광로 3 46
40
～
46

주간선
도로

3,153
광로
3-( )

배후부지 
서측경계

일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 1 53
35
～
50

보조
간선
도로

3,585
경관녹지

231

배후부지
서측

진해시경계

일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

임항도로
참고 : 주

기정 대로 2 76
30
～
50

보조
간선
도로

2,614 대로2-74 광로3-46
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 2 77
30
～
42

보조
간선
도로

277 광로3-46 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

주) 본 노선은 “부산신항만개발사업(3차) 실시계획승인”시 의제된 노선임(해양수산부고시 제2004-39호)



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비  고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 대로 2 78
30
～
36

보조
간선
도로

277 대로1-53 광로3-46
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 2 79
30
～
35

집산
도로

280 광로3-46 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 2 80
30
～
36

보조
간선
도로

202 대로2-76
배후부지
북측경계

일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 2 81
30
～
36

보조
간선
도로

274 광로3-46 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 2 82
30
～
36

보조
간선
도로

277 대로1-53 광로3-46
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 2 83 30
집산
도로

100 대로2-76
대로
3-142

일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 2 84 30
집산
도로

546 광로3-46 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 3 141
25
～
31

집산
도로

314 대로1-53 광로3-46
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 3 142 25
집산
도로

729 대로2-76 대로2-80
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 3 143
25
～
31

집산
도로

797 광로3-46 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 대로 3 155 25
집산
도로

53
배후부지
북측경계

대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

'08.12.3
부고439호

-



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비  고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 중로 1 323 20
주간선
도로

344
(총연장
2,067m)

신항입구

부산시
강서구
송정동 

1456번지 
일원

일반
도로

부산
신항만
배후부지

’02.9.16

부산신항만
건설사업의 
일환으로 
기결정된 
노선임

기정 중로 1 335 20
국지
도로

280 광로3-46 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 336 20
국지
도로

110 대로2-79 중로1-335
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 337 20
국지
도로

335 대로2-81 대로2-79
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 338 20
국지
도로

70 중로1-337 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 339 20
국지
도로

100 중로1-340 중로1-337
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 340 20
국지
도로

335 대로2-81 대로2-79
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 341 20
국지
도로

520 대로2-84 대로2-81
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 342 20
국지
도로

100 중로1-343 중로1-341
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 343 20
국지
도로

520 대로2-84 대로2-81
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비  고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 중로 1 344 20
국지
도로

224 중로1-341 대로2-76
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 345 20
국지
도로

100 대로2-76 대로3-142
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 346 20
특수
도로

215 중로1-339 대로2-79
보행자 
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 347 20
특수
도로

100 대로2-81 중로1-339
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 348 20
특수
도로

100 중로1-342 대로2-81
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 1 349 20
특수
도로

170
근린공원

513
중로1-342

보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 441 15
특수
도로

545 대로2-77 대로2-76
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 442 15
특수
도로

133 중로2-441 대로2-76
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 443 15
특수
도로

485 중로1-335 대로2-77
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 444 15
특수
도로

133 중로2-443 대로2-76
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 445 15
특수
도로

180 대로2-76
경관녹지

227

보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비  고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 중로 2 446 15
특수
도로

70 중로1-337 대로2-76
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 447 15
특수
도로

40 중로1-346 중로1-337
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 448 15
특수
도로

40 중로1-340 중로1-346
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 449 15
특수
도로

70 광로3-46 중로1-340
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 450 15
특수
도로

100 대로2-76 대로3-142
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 451 15
특수
도로

151 중로1-341 대로2-76
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 중로 2 452 15
특수
도로

70 광로3-46 중로1-343
보행자
전용
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 소로 3 58 6
국지
도로

187
경관녹지

230
광로3-46

일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-

기정 소로 3 59 6
국지
도로

330 대로1-53 배수지3
일반
도로

부산
신항만
배후부지

’06.4.26
부고149호

-



2) 주차장 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시 설 명 위 치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

합계 - - - 20,350 - -

기정 주차장20 노외주차장
26번지

업무2블록 서측
6,950

’06.4.26
부고149호

일반상업지역

기정 주차장21 노외주차장
7번지

상업12블록 동측
7,450

’06.4.26
부고149호

일반상업지역

기정 주차장22 노외주차장
10-2번지

업무8블록 남측
5,950

’06.4.26
부고149호

일반상업지역

3) 항만 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 시설의 세분 위 치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

기정 144 항만
항로표지시설
[부산항신항

내항도등(후등)]

성북동 1509번지
항만물류

1단지 동측
225

'08.12.3
부고439호

-

4) 철도 결정(변경)조서

구분
도면
표시
번호

시설명
시설의
세분

위    치
연장
(m)

면적 
(㎡)

최초
결정일

비  고
기점 종점

주요
경과지

기정 - 철도 일반철도
강서구
송정동

강서구
성북동

(견마도)

녹산국가
산업단지

총연장 : 3,070.03
복  선 : 2,443.50
남  컨 : 329.74
북  컨 : 296.79

(북  컨 : 296.79)

44,247
(9,805)

건고 
제202호
(’05.7.8)

자연
녹지지역
※ 도로 
일부 중복 
: 1,358㎡

주) ( )안은 구역내 편입 연장, 면적임



5) 녹지 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

계 - - - - 184,487.1 - -

기정
완충녹지

223
녹지

완충
녹지

44-2번지
항만물류3단지 북측

11,532
’06.4.26

부고149호
일반공업지역

기정
완충녹지

224
녹지

완충
녹지

40-2번지
항만물류2단지 북측

11,928
’06.4.26

부고149호
일반공업지역

기정
완충녹지

373
녹지

완충
녹지

항만물류6단지 동측 6,800
'08.12.3

부고439호
일반공업지역

기정
경관녹지

225
녹지

경관
녹지

45번지 일원
항만물류4단지 동측

6,586
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
경관녹지

226
녹지

경관
녹지

22번지
배후부지 북측경계

14,224
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
경관녹지

227
녹지

경관
녹지

19번지
배후부지 북측경계

9,268
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
경관녹지

228
녹지

경관
녹지

1번지 일원
배후부지 북측경계

22,195
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
경관녹지

229
녹지

경관
녹지

2번지
배후부지 동측경계

39,722
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
경관녹지

230
녹지

경관
녹지

3-2번지
배후부지 동측경계

53,523.2
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
경관녹지

231
녹지

경관
녹지

3-3번지
배후부지 동측경계

8,708.9
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

6) 공원 결정(변경)조서

▣ 공원 총괄표

구   분 개  소 면 적 (㎡) 비   고

합   계 9 85,200 -

근린공원 4 60,088 -

어린이공원 5 25,112 -



▣ 공원 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

공원명
시설의
세분

위 치 면적(㎡)
최초
결정일

비 고

기정
어린이공원

3
공원

어린이
공원

주거2블록 서측 6,542
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정
어린이공원

4
공원

어린이
공원

43-2번지
주거4블록 동측

5,625
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정
어린이공원

5
공원

어린이
공원

39-2번지
주거7블록 동측

5,125
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정
어린이공원

6
공원

어린이
공원

36-2번지
주거12블록 북측

3,025
’06.4.26

부고149호
준주거지역

기정
어린이공원

7
공원

어린이
공원

21-1번지
주거8블록 동측

4,795
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정
근린공원

511
공원

근린
공원

21-4번지
주거2블록 동측

13,326
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
근린공원

512
공원

근린
공원

4-3번지
상업11블록 동측

11,623
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
근린공원

513
공원

근린
공원

13-1번지
업무9블록 북측

22,950
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

기정
근린공원

879
공원

근린
공원

주거6블록 북측 12,189
'08.12.3

부고439호
자연녹지지역

7) 공공공지 결정(변경)조서

구 분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

계 - - - 51,345 - -

기정 공공공지4 공공공지 주거4블록 남측 10,975
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정 공공공지5 공공공지 주거4블록 서측 462
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정 공공공지6 공공공지 주거2블록 남측 1,787
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역



구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정 공공공지7 공공공지 주거3블록 북측 2,736
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정 공공공지8 공공공지
21-10번지

주거2블록 남측
1,357

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지9 공공공지 주거3블록 북측 265
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정 공공공지10 공공공지 초등학교1 북측 715
’06.4.26

부고149호
제3종일반주거지역

기정 공공공지11 공공공지
41-2번지

고등학교1 북측 
1,634

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지12 공공공지
41-3번지

고등학교1 동측 
308

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지13 공공공지
43-7번지

주거5블록 동측
156

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지14 공공공지
38-2번지

주거6블록 북측
2,558

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지15 공공공지
38-3번지

주거6블록 서측
308

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지16 공공공지
39-5번지

주거7블록 서측
156

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지17 공공공지
39-4번지

주거7,10블록 남측
14,530

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지18 공공공지
21-9번지

초등학교2 남측
738

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지19 공공공지
37-4번지

중학교1 북측
297

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지20 공공공지
21-8번지

주거8블록 남측
2,000

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지21 공공공지
37-3번지

주거9블록 북측
1,766

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

기정 공공공지22 공공공지
21-7번지

주거8블록 남측
1,750

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역



구 분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정 공공공지23 공공공지
27-2번지

주거11블록 북측
1,327

’06.4.26
부고149호

준주거지역

기정 공공공지24 공공공지
36-7번지

주거12블록 동측
206

’06.4.26
부고149호

준주거지역

기정 공공공지25 공공공지
36-8번지

주거12블록 남측
3,319

’06.4.26
부고149호

준주거지역

기정 공공공지26 공공공지
20-2번지

주거13블록 남측
1,995

’06.4.26
부고149호

제3종일반주거지역

8) 수도공급설비 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정 배수지3 배수지
1496번지

경관녹지230 주변 
4,663

’06.4.26
부고149호

자연녹지지역

9) 전기공급설비 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정
변전소

123
변전소

3-1번지
경관녹지230 주변

4,000
’06.4.26

부고149호
자연녹지지역

10) 공공청사 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위   치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

계 - - - - 4,601 - -

기정
공공청사

200
공공청사 공공청사 주거3블록 동측 1,351

’06.4.26
부고149호

-

기정
공공청사

201
공공청사 공공청사

36-3번지 일원
어린이공원6 북측

3,250
’06.4.26

부고149호
-



11) 학교 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

계 - - - - 51,151 - -

기정 초교11 학교 초등학교
42-2번지

주거3블록 동측
11,213

’06.4.26
부고149호

-

기정 초교12 학교 초등학교
21-3번지

주거8블록 서측
11,213

’06.4.26
부고149호

-

기정 중교4 학교 중학교
37-2번지

주거9블록 서측
12,910

’06.4.26
부고149호

-

기정 고교135 학교 고등학교
41-1번지

주거5블록 북측
15,815

’06.4.26
부고149호

-

12) 문화시설 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

기정
문화시설

12
문화시설 -

6번지
업무8블록 북측

11,899
’06.4.26

부고149호
-

13) 하수도 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정 펌프장82 오수중계펌프장
1495번지 

경관녹지230 주변
3,145

’06.4.26
부고149호

자연녹지지역



부   산   시 

도시계획시설 결정(변경)도 출력



2. 진   해   시

가. 용도지역 결정(변경)조서

구       분 면  적 (㎡) 구성비 (%) 비 고

합            계
3,083,454
[95,732]

100.0 -

주거
지역

소             계 570,705 18.5 -

제3종일반주거지역 528,180 17.1 -

준 주 거 지 역 42,525 1.4 -

상업
지역

소             계 439,155 14.2 -

일 반 상 업 지 역 439,155 14.2 -

공업
지역

소             계
1,666,414
[14,062]

54.1 -

일 반 공 업 지 역
1,522,661
[13,824]

49.4 -

준 공 업 지 역
143,753

[238]
4.7 -

녹지
지역

소             계
407,180
[81,670]

13.2 -

자 연 녹 지 지 역
407,180
[81,670]

13.2 -

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부의 면적임

나. 제1종지구단위계획구역 결정(변경)조서

도면표시번호 구 역 명 위 치 면 적 (㎡) 비 고

-
신항만

북컨테이너터미널 배후부지
제1종지구단위계획구역

신항만
북컨테이너터미널
배후부지 일원

3,083,454
[95,732]

’06.8.3
경고251호

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부의 면적임



진   해   시 

용도지역 결정(변경)도 출력



다. 도시계획시설 결정(변경)조서

1) 도로 결정(변경)조서

▣ 도로 총괄표

류 별

합   계 1 류 2 류 3 류

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

노선
수

연장
(m)

면적
(㎡)

합 계 47
21,447
[867]

615,732
[15,229]

18
8,742
[498]

247,368
[13,014]

22 6,741 176,428 7
5,964
[369]

191,936
[2,215]

광 로 2 3,230 132,638 - - - - - - 2 3,230 132,638

대 로 13
11,567
[154]

366,683
[6,126]

1
4,708
[154]

165,527
[6,126]

9 4,642 144,958 3 2,217 56,198

중 로 30
6,133
[344]

113,311
[6,888]

17
4,034
[344]

81,841
[6,888]

13 2,099 31,470 - - -

소 로 2
517

[369]
3,100

[2,215]
- - - - - - 2

517
[369]

3,100
[2,215]

주) 위 표는 신항 북컨테이너터미널 배후부지 내부에 관한 내용이며, [ ]안은 부산시로 등재된 

육지부에 해당하는 내용임

▣ 도로 결정(변경)조서

구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비 고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 광로 3 12 40
주간선
도로

43
배후부지
동측경계

광로3-13
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

참고 : 주2,
’09.6.17
진고28호

기정 광로 3 13
40
～
46

주간선
도로

3,153 광로3-12
배후부지 
서측경계

일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 1 15
35
～
50

보조 
간선
도로

4,689
[135]

경관
녹지25

배후부지
서측경계

일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

임항도로
참고 : 주2,

’09.6.17
진고28호

주1) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임

주2) 본 노선은 “부산신항만개발사업(3차) 실시계획승인”시 의제된 노선임(해양수산부고시 제2004-39호)



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비 고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 대로 2 15
30
～
50

보조
간선
도로

2,614
배후부지
북동측
경계

광로3-13
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 16
30
～
42

보조
간선
도로

277 광로3-13 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 17
30
～
36

보조
간선
도로

277 대로1-15 광로3-13
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 18
30
～
35

집산
도로

280 광로3-13 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 19
30
～
36

보조
간선
도로

202 대로2-15
배후부지
북측경계

일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 20
30
～
36

보조
간선
도로

274 광로3-13 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 21
30
～
36

보조
간선
도로

277 대로1-15 광로3-13
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 22 30
집산
도로

100 대로2-15 대로3-42
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 2 23 30
집산
도로

546 광로3-13 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 3 41
25
～
31

집산
도로

314 대로1-15 광로3-13
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 3 42 25
집산
도로

729 대로2-15 대로2-19
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 대로 3 43
25
～
31

집산
도로

797 광로3-13 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비 고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 대로 3 46 25
집산
도로

53
배후부지
북측경계

대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’08.12.4
경고617호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 64 20
국지
도로

411 대로1-15
배후부지 
서측경계

일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 65 20
국지
도로

280 광로3-13 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 66 20
국지
도로

110 대로2-18 중로1-65
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 67 20
국지
도로

70 중로1-68 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 68 20
국지
도로

335 대로2-20 대로2-18
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 69 20
특수
도로

215 중로1-70 대로2-18
보행자 
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 70 20
국지
도로

100 중로1-72 중로1-68
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 71 20
특수
도로

100 대로2-20 중로1-70
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 72 20
국지
도로

335 대로2-20 대로2-18
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 73 20
국지
도로

520 대로2-23 대로2-20
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 74 20
특수
도로

100 중로1-75 대로2-20
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 75 20
국지
도로

100 중로1-77 중로1-73
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 76 20
특수
도로

170
근린
공원17

중로1-75
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비 고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 중로 1 77 20
국지
도로

520 대로2-23 대로2-20
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 78 20
국지
도로

224 중로1-73 대로2-15
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 1 79 20
국지
도로

100 대로2-15 대로3-42
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

[기정] [중로] [1] [50] [20]
[주간선
도로]

[344] [신항입구] [대로1-15]
[일반
도로]

[신항만
배후부지]

[’06.8.3
경고251호]

-

기정 중로 2 76 15
특수
도로

545 대로2-16 대로2-15
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 77 15
특수
도로

133 중로2-76 대로2-15
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 78 15
특수
도로

485 중로1-65 대로2-16
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 79 15
특수
도로

133 중로2-78 대로2-15
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 80 15
특수
도로

180 대로2-15
경관
녹지22

보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 81 15
특수
도로

70 중로1-68 대로2-15
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 82 15
특수
도로

40 중로1-69 중로1-68
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 83 15
특수
도로

40 중로1-72 중로1-69
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임



구분
규 모

기능
연장
(m)

기 점 종 점
사용
형태

주요
경과지

최초
결정일

비 고
등급 류별 번호

폭원
(m)

기정 중로 2 84 15
특수
도로

70 광로3-13 중로1-72
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 85 15
특수
도로

100 대로2-15 대로3-42
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 86 15
특수
도로

151 중로1-73 대로2-15
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 중로 2 87 15
특수
도로

70 광로3-13 중로1-77
보행자
전용
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 소로 3 329 6
국지
도로

187
[53]

경관
녹지25

광로3-13
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

기정 소로 3 330 6
국지
도로

330
[316]

대로1-15 배수지9
일반
도로

신항만
배후부지

’06.8.3
경고251호

’09.6.17
진고28호

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임

2) 주차장 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시 설 명 위 치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

합계 - - - 20,350 - -

기정 주차장24 노외주차장 업무2블록 서측 6,950
’06.8.3

경고251호
일반상업지역

기정 주차장25 노외주차장 상업12블록 동측 7,450
’06.8.3

경고251호
일반상업지역

기정 주차장26 노외주차장 업무8블록 남측 5,950
’06.8.3

경고251호
일반상업지역



3) 항만 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 시설의 세분 위 치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

[기정] [항만4] [항만]
[항로표지시설]

(부산항신항
내항도등(후등))

[항만물류
1단지 동측]

[225]
[’08.12.4

경고617호]
-

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임

4) 철도 결정(변경)조서

구분
도면
표시
번호

시설명
시설의
세분

위    치
연장 
(m)

면적 
(㎡)

최초
결정일

비  고
기점 종점

주요
경과지

합계 - - - - - - - [8,447] - -

[기정] [철도3] [임항철도] [일반철도] - -
[신항만
배후부지]

- [6,491]
[’08.12.4

경고617호]

도로중복구간
(A=1,358㎡[537㎡])

미포함

[기정] [철도4] [진입철도] [일반철도] - -
[신항만
배후부지]

- [1,956]
[’08.12.4

경고617호]
-

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임

5) 녹지 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

계 - - - -
342,237.1
[55,294.9]

- -

기정
완충
녹지27

녹지
완충
녹지

항만물류
3단지 북측

11,532
’06.8.3

경고251호
일반공업지역

기정
완충
녹지28

녹지
완충
녹지

항만물류
2단지 북측

11,928
’06.8.3

경고251호
일반공업지역

기정
완충
녹지70

녹지
완충
녹지

항만물류
6단지 동측

6,800
’08.12.4

경고617호
일반공업지역

[기정]
[경관
녹지12]

[녹지]
[경관
녹지]

[배후부지 
동측경계]

[8,708.9]
[’06.8.3

경고251호]
[자연녹지지역]

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부 면적임



구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정
경관
녹지20

녹지
경관
녹지

항만물류
4단지 동측

164,336
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
경관
녹지21

녹지
경관
녹지

배후부지 
북측경계

14,224
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
경관
녹지22

녹지
경관
녹지

배후부지 
북측경계

9,268
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
경관
녹지23

녹지
경관
녹지

배후부지 
북측경계

22,195
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
경관
녹지24

녹지
경관
녹지

배후부지 
동측경계

39,722
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
경관
녹지25

녹지
경관
녹지

배후부지 
동측경계

53,523.2
[46,586]

’06.8.3
경고251호

자연녹지지역,
’09.6.17 진고28호

6) 공원 결정(변경)조서

▣ 공원 총괄표

구   분 개  소 면 적 (㎡) 비   고

합   계 9 85,200 -

근린공원 4 60,088 -

어린이공원 5 25,112 -

▣ 공원 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

공원명
시설의
세분

위 치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정
어린이공원

30
공원

어린이
공원

주거2블록
서측

6,542
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정
어린이공원

31
공원

어린이
공원

주거4블록
동측

5,625
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정
어린이공원

32
공원

어린이
공원

주거7블록
동측

5,125
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역



구분
도면표시
번호

공원명
시설의
세분

위 치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정
어린이공원

33
공원

어린이
공원

주거12블록
북측

3,025
’06.8.3

경고251호
준주거지역

기정
어린이공원

34
공원

어린이
공원

주거8블록
동측

4,795
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정
근린공원

15
공원

근린
공원

주거2블록
동측

13,326
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
근린공원

16
공원

근린
공원

상업11블록
동측

11,623
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
근린공원

17
공원

근린
공원

업무9블록
북측

22,950
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

기정
근린공원

26
공원

근린
공원

주거6블록
북측

12,189 - 자연녹지지역

7) 공공공지 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

계 - - - 51,345 - -

기정 공공공지6 공공공지 주거4블록 남측 10,975
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지7 공공공지 주거4블록 서측 462
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지8 공공공지 주거2블록 남측 1,787
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지9 공공공지 주거3블록 북측 2,736
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지10 공공공지 주거2블록 남측 1,357
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지11 공공공지 주거3블록 북측 265
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지12 공공공지 초등학교38 북측 715
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역



구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정 공공공지13 공공공지 고등학교45 북측 1,634
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역,

’09.6.17 진고28호

기정 공공공지14 공공공지 고등학교45 동측 308
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역,

’09.6.17 진고28호

기정 공공공지15 공공공지 주거5블록 동측 156
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지16 공공공지 주거6블록 북측 2,558
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지17 공공공지 주거6블록 서측 308
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지18 공공공지 주거7블록 서측 156
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지19 공공공지 주거7,10블록 남측 14,530
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지20 공공공지 초등학교39 남측 738
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지21 공공공지 중학교46 북측 297
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역,

’09.6.17 진고28호

기정 공공공지22 공공공지 주거8블록 남측 2,000
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지23 공공공지 주거9블록 북측 1,766
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지24 공공공지 주거8블록 남측 1,750
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역

기정 공공공지25 공공공지 주거11블록 북측 1,327
’06.8.3

경고251호
준주거지역

기정 공공공지26 공공공지 주거12블록 동측 206
’06.8.3

경고251호
준주거지역

기정 공공공지27 공공공지 주거12블록 남측 3,319
’06.8.3

경고251호
준주거지역

기정 공공공지28 공공공지 주거13블록 남측 1,995
’06.8.3

경고251호
제3종일반주거지역



8) 수도공급설비 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

[기정] [배수지9] [배수지] [경관녹지25 주변] [4,663]
[’06.8.3

경고251호]
[자연녹지지역]

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임

9) 전기공급설비 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비고

기정 변전소5 변전소 경관녹지25 주변
4,000
[378]

’06.8.3
경고251호

자연녹지지역,
’09.6.17 진고28호

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임

10) 공공청사 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위   치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

계 - - - - 4,601 - -

기정 공공청사8 공공청사 공공청사 주거3블록 서측 1,351
’06.8.3

경고251호
-

기정 공공청사9 공공청사 공공청사 어린이공원33 북측 3,250
’06.8.3

경고251호
-



11) 학교 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

계 - - - - 51,151 -

기정 초교38 학교 초등학교 주거3블록 동측 11,213
’06.8.3

경고251호
-

기정 초교39 학교 초등학교 주거8블록 서측 11,213
’06.8.3

경고251호
-

기정 고교45 학교 고등학교 주거5블록 북측 15,815
’06.8.3

경고251호
’09.6.17
진고28호

기정 중교46 학교 중학교 주거9블록 서측 12,910
’06.8.3

경고251호
’09.6.17
진고28호

12) 문화시설 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명
시설의
세분

위 치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비 고

기정 문화시설1 문화시설 - 업무8블록 북측 11,899
’06.8.3

경고251호
-

13) 하수도 결정(변경)조서

구분
도면표시
번호

시설명 위  치 면 적 (㎡)
최초
결정일

비  고

기정 펌프장10
오수중계
펌프장

경관녹지25 주변
3,145

[3,129]
’06.8.3

경고251호
자연녹지지역,

’09.6.17 진고28호

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부에 해당하는 내용임



진   해   시 

도시계획시설 결정(변경)도 출력
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Ⅲ.Ⅲ. 가구 및 획지계획가구 및 획지계획
1. 가구 및 획지계획

가. 가구 및 획지도시계획시설 결정(변경)조서

1) 주거용지

도면번호
가     구 획     지

비  고
가구번호 면 적 (㎡) 위치 면 적 (㎡)

계 - 319,205 - 319,205 -

주거2 2 30,348 1 30,348 -

주거3 3 32,228 1 32,228 -

주거4 4 38,314 1 38,314 -

주거5 5 15,637 1 15,637 -

주거6 6 27,134 1 27,134 -

주거7 7 22,704 1 22,704 -

주거8 8 60,314 1 60,314 -

주거9 9 16,796 1 16,796 -

주거10 10 21,269 1 21,269 -

주거11 11 6,273 1 6,273 -

주거12 12 10,762 1 10,762 -

주거13 13 37,426 1 37,426 -

2) 상업용지

도면번호
가     구 획     지

비  고
가구번호 면 적 (㎡) 위   치 면 적 (㎡)

계 - 116,067 - 116,067 -

상업1 1 3,975

1 1,335 -

2 1,320 -

3 1,320 -



도면번호
가     구 획     지

비  고
가구번호 면 적 (㎡) 위   치 면 적 (㎡)

상업2 2 3,975

1 1,335 -

2 1,320 -

3 1,320 -

상업3 3 3,975

1 1,320 -

2 1,320 -

3 1,335 -

상업4 4 3,975

1 1,320 -

2 1,320 -

3 1,335 -

상업5 5 3,950

1 1,295 -

2 1,320 -

3 1,335 -

상업6 6 3,950

1 1,295 -

2 1,320 -

3 1,335 -

상업7 7 3,950

1 1,335 -

2 1,320 -

3 1,295 -

상업8 8 3,950

1 1,335 -

2 1,320 -

3 1,295 -

상업9 9 6,775

1 1,295 -

2 1,320 -

3 1,320 -

4 1,320 -

5 1,520 -



도면번호
가     구 획     지

비  고
가구번호 면 적 (㎡) 위   치 면 적 (㎡)

상업10 10 6,775

1 1,295 -

2 1,320 -

3 1,320 -

4 1,320 -

5 1,520 -

상업11 11 17,707 1 17,707 -

상업12 12 19,099 1 19,099 -

상업12 13 14,349 1 14,349 -

상업14 14 19,662 1 19,662 -

3) 업무용지

도면번호
가     구 획     지

비  고
가구번호 면 적 (㎡) 위   치 면 적 (㎡)

계 - 135,677 - 135,677 -

업무1 1 6,950
1 3,450 -

2 3,500 -

업무2 2 6,950
1 3,500 -

2 3,450 -

업무3 3 6,591
1 3,439 -

2 3,152 -

업무4 4 15,033

1 3,500 -

2 3,500 -

3 3,500 -

4 4,533 -

업무5 5 24,144

1 3,495 -

2 3,851 -

3 4,128 -

4 4,986 -

5 7,684 -



도면번호
가     구 획     지

비  고
가구번호 면 적 (㎡) 위   치 면 적 (㎡)

업무6 6 19,942

1 4,542 -

2 3,850 -

3 3,850 -

4 3,850 -

5 3,850 -

업무7 7 13,901 1 13,901 -

업무8 8 27,454 1 27,454 -

업무9 9 14,712

1 3,761 -

2 3,451 -

3 3,849 -

4 3,651 -

4) 항만물류용지

도면번호
가     구 획     지

비  고
가구번호 면 적 (㎡) 위   치 면 적 (㎡)

계 -
1,205,650.5

[8,670]
-

1,205,650.5
[8,670]

-

항만물류1단지 1
389,364.5

[8,670]

1
374,575.5

[8,567]
-

2
14,789
[103]

-

항만물류2단지 2 261,618 1 261,618 -

항만물류3단지 3 244,973 1 244,973 -

항만물류4단지 4 88,068 1 88,068
부산시 지구단위
계획에서는 제외됨

항만물류5단지 5 132,754 1 132,754 -

항만물류6단지 6 88,873 1 88,873 -

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부의 면적임



5) 전시용지

도면번호 가구번호 가구면적(㎡)
획     지

비  고
위  치 면 적 (㎡)

계 - 107,561 - 107,561 -

전시 1 107,561 1 107,561 -

6) 교육시설용지

도면번호 가구번호 가구면적(㎡)
획     지

비  고
위  치 면 적 (㎡)

계 - 51,151 - 51,151 -

초교1 1 11,213 1 11,213 -

초교2 2 11,213 1 11,213 -

중교1 1 12,910 1 12,910 -

고교1 1 15,815 1 15,815 -

7) 문화시설용지

도면번호 가구번호 가구면적(㎡)
획     지

비  고
위  치 면 적 (㎡)

계 - 11,899 - 11,899 -

문화 1 11,899 1 11,899 -

8) 공공청사용지

도면번호 가구번호 가구면적(㎡)
획     지

비  고
위  치 면 적 (㎡)

계 - 4,601 - 4,601 -

공공청사1 1 1,351
1 692 -

2 659 -

공공청사2 2 3,250

1 875 -

2 750 -

3 750 -

4 875 -



9) 주차장용지

도면번호 가구번호 가구면적(㎡)
획     지

비  고
위  치 면 적 (㎡)

계 - 20,350 - 20,350 -

주차장1 1 6,950 1 6,950 -

주차장2 2 7,450 1 7,450 -

주차장3 3 5,950 1 5,950 -

10) 기타시설용지

도면번호 가구번호 가구면적(㎡)
획     지

비  고
위  치 면 적 (㎡)

계 -
11,808
[8,170]

-
11,808
[8,170]

-

배수지 1 [4,663] 1 [4,663] -

펌프장 1
3,145

[3,129]
1

3,145
[3,129]

-

변전소 1
4,000
[378]

1
4,000
[378]

-

주) [ ]안은 부산시로 등재된 육지부의 면적임



가구 및 획지규모와 조성에 관한 

도시관리계획 결정(변경)도 출력



건축물에 관한 계획건축물에 관한 계획
   1. 총       칙

   2. 주 거 용 지

   3. 상 업 용 지

   4. 업 무 용 지

   5. 항만물류용지

   6. 교육시설용지

   7. 문화시설용지

   8. 공공청사용지

   9. 주 차 장 용 지

  10. 기타시설용지

  11. 기타 권장사항

  12. 특별계획구역에 관한 사항

  13. 지구단위계획 운용에 관한 사항 

Ⅳ

Ⅰ



지구단위계획 건축부문 시행지침지구단위계획 건축부문 시행지침(변경)(변경)

1. 총   칙(변경없음)

제1조(목적)

본 지구단위계획시행지침(이하 “지침”이라 한다)은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」

제52조 규정에 의하여 작성되는 "신항만 북컨테이너터미널 배후부지 지구단위계획”중 건축

부문에 적용되며 이를 시행함에 있어, 지구단위계획구역내의 도시계획시설, 건축물의 대지․

용도․형태 및 공지 등에 관해 지구단위계획 결정도에 표시된 내용을 설명하고 결정도에 표시

되지 아니한 시행지침을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(지침의 적용범위)

본 지침의 적용은 신항 북컨테이너터미널 배후부지 지구단위계획구역내 건축물의 신축, 증축,

개축, 재축, 대수선, 이전 등과 지구단위계획도면 및 지침에 표시되는 모든 관련행위에 대하여

적용한다.

제3조(지침 적용의 기본원칙)

① 시행지침에 별도로 언급하지 않은 사항에 대하여는 제반 관련 법규나 관련 조례에 따른다.

② 시행지침의 내용은 ‘규제사항’과 ‘권장사항’으로 나누어진다. 이중 ‘규제사항’은 반드시 

지켜야 하는 사항이고, ‘권장사항’은 계획적 필요에 의한 사항이나 인ㆍ허가 과정에서 

반드시 지켜야 할 내용이라고는 볼 수 없다.

③ 본 지침에서 제시하는 지침과 관련되는 예시도는 그 지침이 추구하는 계획목표나 방향을

가시화 하는 것으로 지침과 동등한 효력을 지닌다.

④ 시행지침의 일부 규제내용이 관련법규의 내용과 서로 다를 경우에는 현행의 법규에서 

허용하는 범위 안에서 동 시행지침의 규제 내용을 따른다.

⑤ 대지상호간 분할․합병에 의해 대지에 서로 상이한 시행지침이 적용될 경우 그 규제내용은

전면도로가 가장 넓은 필지에 적용되는 지침을 적용함을 원칙으로 한다.

⑥ 본 지구단위계획의 내용(건축계획 등 포함)은 차후 지역여건 이나 대지의 환경이 변화되어

적용함이 부적당하다고 판단될 경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 거쳐 변경할 수 있다.



⑦ 향후 관련지침 및 법령이 개정․제정 또는 변경될 경우에는 개정․제정 또는 변경된 지침

및 법령을 따른다.

제4조(용어의 정의)

① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “지구단위계획구역”이라 함은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제51조에 의거 지정

되어 지구단위계획을 수립하는 일단의 지역적 범위를 말한다.

2. “특별계획구역”이라 함은 지구단위계획의 목표를 달성하기 위하여 계획적 개발의 관리가

필요한 일단의 구역으로서, 구체적인 개발행위의 발생시 개발자와의 협의를 통해 별도의

상세한 지구단위계획 내용을 결정하도록 한다.

3. “획지분할가능선”이라 함은 획지를 분할할 경우에 있어서 주변여건을 감안하여 분할 

가능한 대강의 위치를 지정한 선을 말한다.

4. “지정용도”라 함은 특정한 목적을 위하여 허용되는 용도 중에서 특정한 용도만을 정하는

것을 말한다.

5. “권장용도”라 함은 계획지구 전체의 지속가능한 발전을 위해 해당 필지에 대하여 계획적

필요에 의해 선정된 용도이나 인․허가 과정에서 반드시 지켜져야 하는 사항이라고는 

볼 수 없다.(권장용도 준수시 용적률등의 인센티브 부여)

6. “불허용도”라 함은 관계 법령의 규정에 의하여 허용되더라도 그 필지에서는 허용되지 

않는 건축용도를 말한다.

7. “기준용적률”이라 함은 조례에서 정하는 용적률 이하에서 본 지구단위계획에서 정하는 

용적률을 말한다.

8. “허용용적률”이라 함은 기준용적률에 본 지구단위계획의 내용을 준수할 경우 부여하는 

인센티브를 추가한 용적률의 상한선을 말한다.

9. “인센티브”라 함은 지구단위계획구역내에서 개발시 공공 기여도가 크거나 지구단위계획의

목표 달성을 위해 중요한 계획 요소를 준수할 경우 지구단위계획에서 일정범위의 건축

기준(용적률, 건축물 높이 등)을 완화하는 것을 말한다.

10. “최고높이”라 함은 지표면으로부터 지정된 높이 이하로 건축해야 하는 높이를 말한다.



건축물의 높이산정은 「건축법」상의 건축물 높이 산정 기준에 의한다.

11. “최고층수제한지역”이라 함은 주요 조망축으로의 시각통로를 확보하고 개방감을 부여

하기 위하여 건축물의 층수를 제한하는 지역을 말한다.

12. “최고층수완화지역”이라 함은 도시의 Land-mark기능과 주변환경을 고려하여 도시경

관의 향상을 위해 지정된 층수까지 허용하는 지역을 말한다

13. “주건축물”이라 함은 대지내의 하나 또는 둘 이상의 건축물 중 주된 용도(본 지구단위

계획상의 지정용도 또는 권장용도)로 사용되는 건축물을 말한다.

14. “타워형”이라 함은 기준층 평면의 단변과 장변의 비가1:3이상인 주동을 말한다.

15. “건축한계선”이라 함은 그 선을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출할 수 없는 선을 말한다.

16. “고층부건축한계선”이라 함은 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 그 선을 넘어서 돌출

할 수 없는 선을 말한다. 본 지구단위계획에서는 별도의 지정이 없는 한 6층 이상의 

부분에 대하여 적용하도록 한다.

17. “벽면지정선”이라 함은 건축물의 특정층 벽면의 위치를 지정한 선으로, 건축물의 특정

층이 지정선의 2/3 이상 접하여야 하며, 그 선을 넘어서 지상부분이 돌출할 수 없다.

본 지구단위계획에서는 특정층은 1층 내지 3층으로 한다.

18. “3분할디자인”이라 함은 저층부, 고층부 및 옥상부에 형태․입면상의 변화를 주는   

디자인을 말한다.

19. “기단부(Podium)”라 함은 건축물의 저층부가 고층부보다 돌출된 형태를 말한다.

20. “차량출입허용구간”이라 함은 대지내로의 차량 출입이 허용되는 구간을 말한다.

21. “보행출입구”라 함은 대지 및 주건축물로의 보행출입구를 당해 방향으로 1개소 이상 

설치하는 것을 말한다.

22. “공개공지”라 함은「건축법」제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지를 말한다.

23. “전면공지”라 함은 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 생기는 대지내 공지 중

일반대중의 통행을 위하여 지정된 공지를 말한다.

24. “공공보행통로”라 함은 대지안의 공지에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 대지 

또는 건축물 내에 제공된 통로를 말한다.



25. “옥외생활공간면적”이라 함은 대지면적에서 건축면적과 옥외주차장 및 단지내도로(보도

제외) 면적 등을 제외한 면적에 건축물 상부의 휴게․녹지공간 및 필로티 면적 등을 

합한 건축물의 외부공간면적을 말한다.

26. “옥외생활공간비율”이라 함은 옥외생활공간면적을 주거용 연면적으로 나눈 비율을 말

한다.(옥외생활공간비율 = 옥외생활공간면적 ÷ 주거용 연면적 x 100)

27. “주조색”이라 함은 건축물의 어느 한 면의 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의

70% 이상을 차지하는 색을 말한다.

28. “보조색”이라 함은 건축물의 어느 한 면의 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의

30% 미만을 차지하는 색을 말한다.

29. “강조색”이라 함은 건축물의 외장효과를 위하여 사용하는 색으로서 건축물의 어느 한 

면의 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 10% 미만을 차지하는 색을 말한다.

② 이 지침에서 정의되지 않는 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용

어는 관습적인 의미로 해석한다.



2. 주거용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제5조(획지의 분할과 합병)

① 획지는 분할 및 합병하지 않는 것을 원칙으로 한다.

② 획지의 분할이나 합병이 필요한 경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여 결정  

하여야 한다.

제6조(건축물의 용도)

다음 표와 같이 용도가 지정되어 있는 필지는 지정된 용도 이외의 용도로 사용할 수 없다.

구   분 건   축   물   용   도

지정용도 ∙공동주택 및 부대복리시설. 부대복리시설은 「주택법」에서 정하는 바에 의함

불허용도 ∙지정용도 이외의 용도

제7조(건축물의 규모)

① 공동주택용지내 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 아래표의 범위를 초과하여 건축할 수 

없다. 단, 아파트용지내 최고층수완화지역은 지정된 층수이하까지 가능하며, 최고층수제한

지역은 지정된 층수이하로 건축하여야 한다.

기     정
변     경

구   분 건 폐 율 기준용적률 허용용적률 최고층수

주거 2 30% 이하 200% 이하 230% 이하 20층 이하 변경없음

주거 3 30% 이하 200% 이하 230% 이하 20층 이하 변경없음

주거 4 30% 이하 200% 이하 230% 이하 20층 이하 변경없음

주거 5 30% 이하 200% 이하 230% 이하 25층 이하 변경없음

주거 6 30% 이하 200% 이하 230% 이하 25층 이하 변경없음

주거 7 30% 이하 200% 이하 230% 이하 25층 이하 변경없음

주거 8 30% 이하 200% 이하 230% 이하 30층 이하 변경없음

주거 9 30% 이하 200% 이하 230% 이하 30층 이하 변경없음

주거 10 30% 이하 200% 이하 230% 이하 30층 이하 변경없음

주거 11 60% 이하 280% 이하 300% 이하 30층 이하 변경없음

주거 12 60% 이하 280% 이하 300% 이하 30층 이하 변경없음

주거 13 30% 이하 200% 이하 230% 이하 30층 이하 변경없음



② 도면표시방법  

:

30% 200% 예 : 건폐율 30% 이하, 최고층수 30층 이하

기준용적률 200% 이하

허용용적률 230% 이하
30층 230%

③ 최고층수제한지역

1. 최고층수제한지역이 지정된 용지는 대지경계선으로부터 20m 이내의 지역에 대하여는 

지정된 층수이하로 제한한다. 건축물의 일부만이 최고층수제한지역에 포함될 경우에는 

포함된 부분에 한하여 적용하도록 한다.

2. 최고층수제한지역(10층이하)에는 10층 이하로 건축하여야 한다.

3. 최고층수제한지역(12층이하)에는 12층 이하로 건축하여야 한다.

4. 최고층수제한지역(15층이하)에는 15층 이하로 건축하여야 한다.

④ 판상형주동은 6호 초과 연립을 불허한다.

제8조(건축물의 형태)

주호동의 층수가 16층 이상인 경우에는 타워형(기준층 평면의 

단변과 장변의 비 1 : 3 이상. 이하 같음)으로 하여야 한다.

제9조(건축물의 배치 및 건축선)

① 건축한계선

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상

후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설, 부대복리시설 

및 생활편익시설은 그러하지 아니하다.

② 결정도상에 지정된 ‘공동주택 타워형 배치지역’에 판상형을 배치할 경우에는 10층 이하로

하여야 한다.

제9조의2(대지내 조경)

결정도상에 대지내 조경이 표시된 곳에는「건축법」제42조에 의한 대지내 조경의 전부 또는 

일부를 조성하여야 한다. 단, 차량 및 이용자가 대지내로의 진출입을 위하여 설치하는 구간 

및 이를 관리하는 관련 시설을 설치하는 곳은 예외로 한다.

a a:b는 1:3이상

즉, a/b는 1/3이상일 것

b



제10조(단지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제11조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 주조색은 고명도․고채도의 색상을 사용하여 밝고 온화한 분위기를

조성하도록 한다.

2. 보조색은 주조색과 동일 또는 유사색상에 명도 및 채도의 변화를 

주어 전체적인 색상조화를 도모하도록 한다.

3. 강조색은 별도의 제한을 두지 않는다.

4. 경사지붕의 경우 색상 및 명도, 채도의 제한을 두어 주거용지 전체의

조화를 도모 하도록 한다.

② 주거단지별 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구     분 색채계획(먼셀 H V/C) 색채예시

주거

용지

주거2
(청록계열)

주조색
◦색상 : N8.0 이상, 5G～5BG
◦명도/채도 : 8이상/ 2이하 5BG 9/2 6.5G 8.9/1.3

보조색
◦색상 : N6.0 이상, 10GY～10BG
◦명도/채도 : 5～7/ 3～4 5BG 7/4 5G 7/3

주거3～5
(청색계열)

주조색
◦색상 : N8.0 이상, 2.5BG～7.5B
◦명도/채도 : 8.5이상/ 2이하 5B 9/2 5B 8.5/2

보조색
◦색상 : N6.0 이상, 2.5BG～7.5B
◦명도/채도 : 6～8/ 3～5 7.5B 8/4 5B 8/4

주거6～7, 9～10
(주황계열)

주조색
◦색상 : N8.0 이상, 10R～5YR
◦명도/채도 : 8.5이상/ 2이하

2.5YR 8.5/1.5 10R
8.5/2

보조색
◦색상 : N6.0 이상, 7.5R～7.5YR
◦명도/채도 : 6～8/ 3～4 2.5YR 6/4 10R 6/4

주거8, 11～13
(황색계열)

주조색
◦색상 : N8.0 이상, 10YR～5Y
◦명도/채도 : 8.5이상/ 2이하 5Y 8.5/2 5Y 9/1.5

보조색
◦색상 : N6.0 이상, 5YR～7.5Y
◦명도/채도 : 6～8/ 3～4 5Y 6/4 5Y 8/3

주거1～13 지붕색
◦색상 : 10R～5Y
◦명도/채도 : 3～4/ 2이하
◦경사지붕일 경우에 한함

10YR 4/2 10R 3.5/2



제2절. 권장사항(변경없음)

제12조 (삭제)

제13조(건축물의 형태 및 외관)

① 주호동의 형태․입면상에 변화를 주는 3분할 디자인을 권장한다.

② 필로티를 조성할 경우 2개층 이상으로 조성하도록 한다.

③ 고층(20층 이상) 타워형 주호동은 옥상 등에의 야간조명을 통하여 도시경관 향상에 기여

할 수 있도록 한다.

제14조(건축물의 배치)

① 결정도상에 지정된 ‘공동주택 타워형 배치지역’에는 타워형의 주호동을 배치하도록 한다.

‘공동주택 타워형 배치지역’은 대지경계선으로부터 20m 이내의 지역으로 한다.

② 부대복리시설(관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 주민운동시설, 어린이놀이터, 휴게시설 등)은

집중 배치할 것(3가지 이상)을 권장하며, 결정도상에 지정된 위치가 있을 경우에는 당해 

장소에 설치하도록 한다.

③ 근린생활시설 등(상가시설)은 별도의 지정이 없을 경우에는 단지의 주출입구 또는 부대

복리시설의 집적 장소에 설치하도록 한다.

제15조(단지내 외부공간)

단지가 주로 차로 및 주차장으로 뒤덮이는 것을 방지하기 위하여 옥외생활공간비율을 25%

이상으로 조성할 것을 권장한다.

제16조(단지내 포장)

① 단지내 도로(보도 포함) 및 주차장은 투수성 포장을 권장한다.

② 보도는 미끄럼을 방지할 수 있는 질감의 재료를 사용하여야 하며, 장식포장을 권장한다.

제17조(담장 및 단지진입부)

① 담장은 1.2m 이하의 투시형(투시율 70% 이상) 또는 조경․식재를 통한 생울타리로 조성

하도록 한다.

② 보행자전용도로, 공원․녹지, 공공공지 등과 면한 담장은 1m 이하의 조경․식재를 통한 

생울타리로 조성하도록 한다.



③ 주거용지 및 공공공지 등에 의해 3면이 둘러싸인

도로(단지진입부)의 경우 승인 또는 허가권자와

협의하여 민간부문에서 조성할 수 있다. 단, 항시

개방적인 공간으로 조성해야 한다.

제18조(건축기준 완화-인센티브)

① 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 다음과 같이 용적률을 완화 

하도록 한다.

1. 결정도상에 지정된 곳에 타워형 배치지침 준수 시(제14조 제1항 참조) : 기준용적률의 5%

2. 주호동의 형태․입면 변화지침(3분할 디자인) 준수 시(제13조 제1항 참조) : 기준용적률의 3%

3. 옥외생활공간비율이 25% 이상일 경우(제15조 참조) : 기준용적률의 3%

4. 부대복리시설의 집중배치 지침 준수 시(제14조 제2항 참조) : 기준용적률의 3%

5. 단지의 경계부에 담장에 관한 지침 준수 시(제17조 참조) : 기준용적률의 3%

② 획지별 용적률은 위의 인센티브 항목의 완화되는 용적률을 기준용적률에 합산하여 결정

하되, 제7조에서 정하는 허용용적률 이하로 하여야 한다.

도로

공공공지 공공공지

협의하에 민간이
조성할 수 있는 도로

주거용지



3. 상업용지(변경)

1. 일반상업용지(변경)

제1절. 규제사항(변경없음)

제19조(획지의 분할과 합병)

① 획지는 분할 및 합병하지 않는 것을 원칙으로 한다.

② 획지의 분할이나 합병이 필요한 경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여 결정하여야 한다.

제20조(건축물의 용도)

① 불허용도에 해당되지 않으면 당해 용도지역에서 허용하는 범위 내에서 허용 가능한 용도로 본다.

② 건축물의 용도는 다음 표에 의한다.

구   분 건   축   물   용   도

허용용도 ∙불허용도 이외의 용도

불허용도

∙단독주택

∙창고시설

∙공장

∙위험물저장및처리시설(주유소 및 석유판매소 제외)

∙자동차관련시설(주차장 및 세차장 제외)

∙동물및식물관련시설

∙숙박시설 및 위락시설(상업1, 2블럭에 한함)

제21조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법

:

60% 600% 예 : 건폐율 60% 이하, 최고높이 60m 이하

기준용적률 600% 이하

허용용적률 800% 이하
60m 800%



제22조(건축선)

① 건축한계선

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상

후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설은 그러하지 아니하다.

② 고층부 건축한계선

고층부 건축한계선이 지정된 대지는 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 대지경계선 및 

건축한계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여야 한다.

② 벽면지정선

벽면지정선이 지정된 대지는 건축물 1층 내지 3층의 벽면이 벽면지정선에 2/3이상 접하여

건축하여야 하며, 지상부분을 돌출하여 건축할 수 없다.

제23조(건축물의 형태 및 외관)

① 1층 바닥높이

도로와 접하는 건축물의 1층 바닥높이는 접한 보도 또는 도로와 10cm이상의 차이를 둘 수 없다.

② 투시벽 및 투시형 셔터

건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 

및 투시형 셔터로 하여야 한다.

③ 건축설비

옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제24조(대지내 공지)

① 전면공지

1. 전면공지는 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 형성되는 대지내 공지로서 별도의

규정이 없는 경우에는 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 제1호 건축선(6m 건축선 후퇴한 경우) : 통로 3m 조성 - 식수대 1.5m 이상 조성 -

기타 건물진입통로로 조성

나. 제2호 건축선(3m 건축선 후퇴한 경우) : 보도와 동일하게 조성

다. 제3호 건축선(1m 건축선 후퇴한 경우) : 보행자도로 및 보도와 동일하게 조성

2. 전면공지에는 식수대에의 식재를 제외한 일체의 시설물을 설치할 수 없다.



② 공개공지

1. 공개공지는「건축법」제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지로서,「건축법」

제43조, 동법시행령 제27조의2에 의하여 공개공지설치 대상이면 이를 준수하여야 하며 

24시간 개방하여야 한다.

2. 건축기준 완화 산정시, 공개공간(실내형)은 그 조성면적의 50%를 산정하도록 한다.

공개공지를 필로티구조로 할 경우에는 유효높이 6m 이상으로 하여야 한다.

3. 기타 공개공지의 조성기준은 관련 법규정에 의한다.

제25조(대지내 조경)

① 차폐식재

1. 공용의 주차장이나 부설주차장 등이 도로와 면한 부분에는 다음의 기준에 따라 차폐식재를

하여야 한다.

가. 20m 이상의 도로변은 1.5m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

나. 기타 도로변은 폭 1m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

2. 식수대에는 관목을 밀식 식재하고 5m이하의 간격으로 교목을 식재하여야 한다.

제26조(대지내로의 차량진출입)(변경)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

(단, 일반상업용지 내 허용용도 중 주유소에 한하여 교통성 검토, 교통영향평가 등의 

기초 조사 검토 및 관련 전문가 심의·자문회의 등의 절차를 거쳐 그 결정된 사항에 따른다.

향후, 주유소 이외 타용도 변경 시에는 관련 실시계획 승인을 취소한다.)

제27조(보행출입구의 설치)

보행출입구 조성이 지정되어 있는 경우에는 당해 대지의 변에서 대지 또는 건축물로의 보행

진입이 가능한 출입구를 조성하여야 한다.

제28조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 밝고 온화한 색채를 기조로 하는 색상을 권장하며, 고층부(6층 이상) 및 저층부(5층 이하)의

색채변화를 채도 및 명도의 변화를 통하여 부여토록 한다.



2. 채도 및 명도에 대하여만 규제하며, 색상에 대하여는 규제하지 않도록 한다.

3. 강조색은 별도의 제한을 두지 않는다.

② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구  분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

일반상업
용지

(상업1～10)

고층부
(6층이상)

주조색
◦명도/채도 : 8이상/ 2이하
◦색상(권장) : N8.5이상 또는 2.5YR～10Y 10Y 9/1.5 10YR 9/1.5

보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하
◦색상(권장) : 2.5YR～10Y 10Y 7/3 10YR 7/3

저층부
(5층이하)

주조색
보조색

◦명도/채도 : 6이상/ 4이하
◦색상(권장) : 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3

제29조(담장 및 울타리)

담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허

가권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

제2절. 권장사항(변경없음)

제30조(권장용도)

① 일반상업용지의 권장용도는 다음과 같다.

구  분 건   축   물   용   도

1층 

권장용도

∙제1종 및 제2종 근린생활시설(종교집회장, 옥외골프연습장, 단란주점, 안마시술소 제외)

∙문화 및 집회시설(전시장에 한함)

∙판매 및 영업시설

② 1층 권장용도는 1층 바닥면적의 50% 이상을 당해 용도로 조성할 경우에 이를 충족한 

것으로 한다. 이때 바닥면적은 주차장 및 기계실을 제외한 면적을 기준으로 산정한다.

제31조(건축물의 형태 및 외관)

① 건축물의 형태

1. 저층부, 고층부 및 옥상부에 형태․입면상의 변화를 주는 3분할디자인을 권장한다.

2. 기단부(돌출된 형태의 저층부)는 5층 이하로 조성하도록 한다.



② 지붕 : 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.

제32조(건축기준 완화-인센티브)

① 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 

다음과 같이 용적률을 완화 하도록 한다.

1. 1층 권장용도 준수 시(제30조 참조) : 기준용적률의 7%

2. 2층에도 1층 권장용도 준수 시(1층에 권장용도 준수한 경우에 한함. 제30조 참조)

: 기준용적률의 5%

3. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 50% 미만일 경우 : 기준용적률의 5%

4. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 40% 미만일 경우 : 기준용적률의 7%

5. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 30% 미만일 경우 : 기준용적률의 10%

6. 공개공지 및 공개공간(조성면적의 절반만 산정함) 설치시(제24조 제2항 참조)

: 기준용적률 × (설치면적 ÷ 대지면적)

② 획지별 용적률은 위의 인센티브 항목의 완화되는 용적률을 기준용적률에 합산하여 결정

하되, 제21조에서 정하는 허용용적률 이하로 하여야 한다.

2. 중심상업용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제33조(획지의 분할과 합병)

① 획지분할가능선이 지정되지 아니한 획지는 분할할 수 없다. 획지의 분할이나 합병이 필요한

경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여 결정하여야 한다.

② 획지분할가능선이 지정된 필지는 그 선을 고려하여 분할할 수 있다. 필지의 규모나 형태상

완전히 다른 형태로 분할하고자 하는 경우 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여야 한다.

제34조(건축물의 용도)

① 불허용도에 해당되지 않으면 당해 용도지역에서 허용하는 범위 내에서 허용 가능한   

용도로 본다.

옥상부

고층부

저층부

옥상부

고층부

저층부



② 건축물의 용도는 다음 표에 의한다.

구   분 건   축   물   용   도

허용용도 ∙불허용도 이외의 용도

불허용도

∙단독주택

∙창고시설

∙공장

∙위험물저장및처리시설

∙자동차관련시설(주차장 및 세차장 제외)

∙동물및식물관련시설

∙일반숙박시설 및 위락시설(유원시설업 제외). 단, 상업 11,12에 한함

제35조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법  

:

60% 800% 예 : 건폐율 60% 이하, 최고높이 110m 이하

기준용적률 800% 이하

허용용적률 1,000% 이하
110m 1000%

제36조(건축선)

① 건축한계선

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상

후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설은 그러하지 아니하다.

② 고층부 건축한계선

고층부 건축한계선이 지정된 대지는 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 대지경계선 및 

건축한계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여야 한다.

제37조(건축물의 형태 및 외관)

① 1층 바닥높이



도로와 접하는 건축물의 1층 바닥높이는 접한 보도 또는 도로와 10cm이상의 차이를 둘 수 없다.

② 투시벽 및 투시형 셔터

건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 

및 투시형 셔터로 하여야 한다.

③ 건축설비

옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제38조(대지내 공지)

① 전면공지

1. 전면공지는 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 형성되는 대지내 공지로서 별

도의 규정이 없는 경우에는 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 제1호 건축선(6m 건축선 후퇴한 경우) : 통로 3m 조성 - 식수대 1.5m 이상 조성 -

기타 건물진입통로로 조성

나. 제2호 건축선(3m 건축선 후퇴한 경우) : 보도와 동일하게 조성

다. 제3호 건축선(1m 건축선 후퇴한 경우) : 보행자도로 및 보도와 동일하게 조성

2. 전면공지에는 식수대에의 식재를 제외한 일체의 시설물을 설치할 수 없다.

② 공개공지

1. 공개공지는「건축법」제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지로서,「건축법」

제43조, 동법시행령 제27조의2에 의하여 공개공지설치 대상이면 이를 준수하여야 하며 

24시간 개방하여야 한다.

2. 건축기준 완화 산정시, 공개공간(실내형)은 그 조성면적의 50%를 산정하도록 한다. 공개

공지를 필로티구조로 할 경우에는 유효높이 6m 이상으로 하여야 한다.

3. 기타 공개공지의 조성기준은 관련 법규정에 의한다.

제39조(대지내 조경)

① 차폐식재

1. 공용의 주차장이나 부설주차장 등이 도로와 면한 부분에는 다음의 기준에 따라 차폐식재를



하여야 한다.

가. 20m 이상의 도로변은 1.5m 이상의 식수대를 조성

나. 기타 도로변은 폭 1m 이상의 식수대를 조성

2. 식수대에는 관목을 밀식 식재하고 5m이하의 간격으로 교목을 식재하여야 한다.

제40조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제41조(보행출입구의 설치)

보행출입구 조성이 지정되어 있는 경우에는 당해 대지의 변에서 대지 또는 건축물로의 보행

진입이 가능한 출입구를 조성하여야 한다.

제42조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 밝고 온화한 색채를 기조로 하는 색상을 권장하며, 고층부(6층 이상) 및 저층부(5층 이하)의

색채변화를 채도 및 명도의 변화를 통하여 부여토록 한다.

2. 채도 및 명도에 대하여만 규제하며, 색상에 대하여는 규제하지 않도록 한다.

3. 강조색은 별도의 제한을 두지 않는다.

② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

중심상업

용지

(상업11～14)

고층부

(6층이상)

주조색
◦명도/채도 : 8이상/ 2이하

◦색상(권장) : N8.5이상 또는 2.5YR～10Y 10Y 9/1.5 10YR 9/1.5

보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5YR～10Y 10Y 7/3 10YR 7/3

저층부

(5층이하)

주조색

보조색

◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3

제43조(담장 및 울타리)

담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허가



권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

제2절. 권장사항(변경없음)

제44조(권장용도)

① 중심상업용지의 권장용도는 다음과 같다.

구   분 건   축   물   용   도

권장용도

∙상업 12 : 판매 및 영업시설

∙상업 11, 13 : 판매 및 영업시설, 위락시설(유원시설업에 한함)

∙상업 14 : 숙박시설, 문화 및 집회시설

② 권장용도는 연면적의 40% 이상을 당해 용도로 조성할 경우에 이를 충족한 것으로 한다.

이때 연면적은 주차장 및 기계실을 제외한 면적을 기준으로 산정한다.

제45조(건축물의 형태 및 외관)

① 건축물의 형태

1. 저층부, 고층부 및 옥상부에 형태․입면상의 변화를 주는 3분할디자인을 권장한다.

2. 기단부는 5층 이하로 조성하도록 한다.

② 지붕 : 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.

제46조(공개공지의 위치)

결정도상에 공개공지의 위치가 지정된 경우에는 공개공지의 일부 또는 전부를 지정된 곳에 

설치할 것을 권장한다. 공개공지의 위치가 표시되지 않은 경우에는 접한 도로 중 가장 넓은 

도로나 가각부에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

제47조(건축기준 완화-인센티브)

① 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 다음과 같이 용적률을 완화 

하도록 한다.

1. 권장용도 준수 시(제44조 참조) : 기준용적률의 10%

2. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 50% 미만일 경우 : 기준용적률의 5%

3. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 40% 미만일 경우 : 기준용적률의 7%



4. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 30% 미만일 경우 : 기준용적률의 10%

5. 공개공지 및 공개공간(조성면적의 절반만 산정함) 설치시(제38조 제2항 참조)

: 기준용적률 × (설치면적 ÷ 대지면적)

② 획지별 용적률은 위의 인센티브 항목의 완화되는 용적률을 기준용적률에 합산하여 결정

하되, 제35조에서 정하는 허용용적률 이하로 하여야 한다.

③ 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 제35조의 최고높이를 다음과 

같이 완화하도록 한다.

1. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 40% 미만일 경우 : 최고높이 130m 이하

2. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 30% 미만일 경우 : 최고높이 150m 이하



4. 업무용지(변경없음)

1. 일반업무용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제48조(획지의 분할과 합병)

① 획지분할가능선이 지정되지 아니한 획지는 분할할 수 없다. 획지의 분할이나 합병이 필요한

경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여야 한다.

② 획지분할가능선이 지정된 필지는 그 선을 고려하여 분할할 수 있다. 필지의 규모나 형태상

다른 형태로 분할하고자 하는 경우 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여야 한다.

제49조(건축물의 용도)

① 불허용도에 해당되지 않으면 당해 용도지역에서 허용하는 범위 내에서 허용 가능한 용도로 본다.

② 건축물의 용도는 다음 표에 의한다.

구   분 건   축   물   용   도

허용용도 ∙불허용도 이외의 용도

불허용도

∙단독주택

∙공동주택

∙창고시설

∙공장

∙위험물저장및처리시설

∙자동차관련시설(주차장 및 세차장 제외)

∙동물및식물관련시설

∙숙박시설 및 위락시설

제50조(건축물의 규모)

①건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

②도면표시방법  

:

60% 800% 예 : 건폐율 60% 이하, 최고높이 110m 이하

기준용적률 800% 이하 

허용용적률 1,000% 이하
110m 1000%



제51조(건축선)

① 건축한계선

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상

후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설은 그러하지 아니하다.

② 고층부 건축한계선

고층부 건축한계선이 지정된 대지는 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 대지경계선 및 

건축한계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여야 한다.

제52조(건축물의 형태 및 외관)

① 1층 바닥높이

도로와 접하는 건축물의 1층 바닥높이는 접한 보도 또는 도로와 10cm이상의 차이를 둘 수 없다.

② 투시벽 및 투시형 셔터

건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 

및 투시형 셔터로 하여야 한다.

③ 건축설비

옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제53조(대지내 공지)

① 전면공지

1. 전면공지는 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 형성되는 대지내 공지로서 별도의

규정이 없는 경우에는 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 제1호 건축선(6m 건축선 후퇴한 경우) : 통로 3m 조성 - 식수대 1.5m 이상 조성 -

기타 건물진입통로로 조성

나. 제2호 건축선(3m 건축선 후퇴한 경우) : 보도와 동일하게 조성

다. 제3호 건축선(1m 건축선 후퇴한 경우) : 보행자도로 및 보도와 동일하게 조성

2. 전면공지는 보도와 단차가 없어야 하며, 식수대에의 식재를 제외한 일체의 시설물을 설치

할 수 없다.



② 공개공지

1. 공개공지는「건축법」제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지로서,「건축법」

제43조, 동법시행령 제27조의2에 의하여 공개공지설치 대상이면 이를 준수하여야 하며 

24시간 개방하여야 한다.

2. 건축기준 완화 산정시, 공개공간(실내형)은 그 조성면적의 50%를 산정하도록 한다. 공개

공지를 필로티구조로 할 경우에는 유효높이 6m 이상으로 하여야 한다.

3. 기타 공개공지의 조성기준은 관련 법규정에 의한다.

③ 공공보행통로

1. 공공보행통로는 대지안의 공지에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 대지 또는 건축물

내에 제공하는 통로로서, 결정도상에 표시된 곳에 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 폭은 4m 이상. 획지선 또는 획지분할선에 지정되어 있을 경우에는 그 선을 중심으로 

각각 2m 이상 조성하여야 한다.

나. 접하는 보도와 단차이를 두지 않도록 하며, 내구성 있는 재료로 장식포장을 하도록 한다.

다. 담장, 계단, 화단 등 보행에 방해가 되는 일체의 시설물 설치를 할 수 없다.

2. 공공보행통로의 조성면적은 조경면적으로 산정할 수 있으며, 실내형으로 조성할 경우에는

조성면적의 50%를 산정하도록 한다.

제54조(대지내 조경)

① 차폐식재

1. 공용의 주차장이나 부설주차장 등이 도로와 면한 부분에는 다음의 기준에 따라 차폐식재를

하여야 한다.

가. 20m 이상의 도로변은 1.5m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

나. 기타 도로변은 폭 1m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

2. 식수대에는 관목을 밀식 식재하고 5m이하의 간격으로 교목을 식재하여야 한다.

제55조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.



제56조(보행출입구의 설치)

보행출입구 조성이 지정되어 있는 경우에는 당해 대지의 변에서 대지 또는 건축물로의 보행

진입이 가능한 출입구를 조성하여야 한다.

제57조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 밝고 온화한 색채를 기조로 하는 색상을 권장하며, 고층부(6층 이상) 및 저층부(5층 이하)의

색채변화를 채도 및 명도의 변화를 통하여 부여토록 한다.

2. 채도 및 명도에 대하여만 규제하며, 색상에 대하여는 규제하지 않도록 한다.

3. 강조색은 별도의 제한을 두지 않는다.

② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

일반업무

용지

(업무1～7, 9)

고층부

(6층이상)

주조색
◦명도/채도 : 8이상/ 2이하

◦색상(권장) : N8.5이상 또는 2.5YR～10Y 10Y 9/1.5 10YR 9/1.5

보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5YR～10Y 10Y 7/3 10YR 7/3

저층부

(5층이하)

주조색

보조색

◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3

제58조(담장 및 울타리)

담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허가

권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

제2절. 권장사항(변경없음)

제59조(권장용도)

①일반업무용지의 권장용도는 다음과 같다.

구   분 건   축   물   용   도

권장용도 ∙업무시설



② 권장용도는 연면적의 40% 이상을 당해 용도로 조성할 경우에 이를 충족한 것으로 한다.

이때 연면적은 주차장 및 기계실을 제외한 면적을 기준으로 산정한다.

제60조(건축물의 형태 및 외관)

① 건축물의 형태

1. 저층부, 고층부 및 옥상부에 형태․입면상의 변화를 주는 3분할디자인을 권장한다.

2. 기단부는 5층 이하로 조성하도록 한다.

② 지붕 : 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.

제61조(공개공지의 위치)

결정도상에 공개공지의 위치가 지정된 경우에는 공개공지의 일부 또는 전부를 지정된 곳에 

설치할 것을 권장한다. 공개공지의 위치가 표시되지 않은 경우에는 접한 도로 중 가장 넓은 

도로나 가각부에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

제62조(건축기준 완화-인센티브)

① 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 다음과 같이 용적률을 완화 

하도록 한다.

1. 권장용도 준수 시(제59조 참조) : 기준용적률의 10%

2. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 30% 미만일 경우 : 기준용적률의 10%

3. 3분할디자인 및 기단부 지침 준수시(제60조 제1항 참조) : 기준용적률의 5%

4. 공개공지 및 공개공간(조성면적의 절반만 산정함) 설치시(제53조 제2항 참조)

: 기준용적률 × (설치면적 ÷ 대지면적)

② 획지별 용적률은 기준용적률에 해당되는 인센티브 항목의 완화되는 용적률을 합산하여 

결정하되, 제50조에서 정하는 허용용적률 이하로 하여야 한다.

③ 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 제50조의 최고높이를 다음과 

같이 완화하도록 한다.

1. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 40% 미만일 경우 : 최고높이 130m 이하. 단, 업무2

및 업무3은 100m 이하

2. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 30% 미만일 경우 : 최고높이 150m 이하. 단, 업무2

및 업무3은 120m 이하



2. 국제업무용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제63조(획지의 분할과 합병)

획지분할가능선이 지정된 필지는 그 선을 고려하여 분할할 수 있다. 필지의 규모나 형태상 

다른 형태로 분할하고자 하는 경우 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여야 한다.

제64조(건축물의 용도)

① 불허용도에 해당되지 않으면 당해 용도지역에서 허용하는 범위 내에서 허용 가능한 용도로 본다.

② 건축물의 용도는 다음 표에 의한다.

구   분 건   축   물   용   도

허용용도 ∙불허용도 이외의 용도

불허용도

∙단독주택

∙공동주택

∙창고시설

∙공장

∙위험물저장및처리시설

∙자동차관련시설(주차장 및 세차장 제외)

∙동물및식물관련시설

제65조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법  

:

60% 800% 예 : 건폐율 60% 이하, 최고높이 200m 이하

기준용적률 800% 이하

허용용적률 1,000% 이하
200m 1000%

제66조(건축선)

① 건축한계선

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상

후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설은 그러하지 아니하다.



② 고층부 건축한계선

고층부 건축한계선이 지정된 대지는 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 대지경계선 및 

건축한계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여야 한다.

제67조(건축물의 형태 및 외관)

① 1층 바닥높이

도로와 접하는 건축물의 1층 바닥높이는 접한 보도 또는 도로와 10cm이상의 차이를 둘 수 없다.

② 투시벽 및 투시형 셔터

건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 

및 투시형 셔터로 하여야 한다.

③ 건축설비

옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제68조(대지내 공지)

① 전면공지

1. 전면공지는 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 형성되는 대지내 공지로서 별도의

규정이 없는 경우에는 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 제1호 건축선(6m 건축선 후퇴한 경우) : 통로 3m 조성 - 식수대 1.5m 이상 조성 -

기타 건물진입통로로 조성

2. 전면공지는 보도와 단차가 없어야 하며, 식수대에의 식재를 제외한 일체의 시설물을 설치

할 수 없다.

② 공개공지

1. 공개공지는「건축법」제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지로서,「건축법」

제43조, 동법시행령 제27조의2에 의하여 공개공지설치 대상이면 이를 준수하여야 하며 

24시간 개방하여야 한다.

2. 건축기준 완화 산정시, 공개공간(실내형)은 그 조성면적의 50%를 산정하도록 한다. 공개

공지를 필로티구조로 할 경우에는 유효높이 6m 이상으로 하여야 한다.

3. 기타 공개공지의 조성기준은 관련 법규정에 의한다.



③ 공공보행통로

1. 공공보행통로는 대지안의 공지에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 대지 또는 건축물

내에 제공하는 통로로서, 결정도상에 표시된 곳에 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 폭은 4m 이상. 획지선 또는 획지분할선에 지정되어 있을 경우에는 그 선을 중심으로 

각각 2m 이상 조성하여야 한다.

나. 접하는 보도와 단차이를 두지 않도록 하며, 내구성 있는 재료로 장식포장을 하도록 한다.

다. 담장, 계단, 화단 등 보행에 방해가 되는 일체의 시설물 설치를 할 수 없다.

2. 공공보행통로의 조성면적은 조경면적으로 산정할 수 있으며, 실내형으로 조성할 경우에는

조성면적의 50%를 산정하도록 한다.

제69조(대지내 조경)

① 차폐식재

1. 공용의 주차장이나 부설주차장 등이 도로와 면한 부분에는 다음의 기준에 따라 차폐식재를

하여야 한다.

가. 20m 이상의 도로변은 1.5m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

나. 기타 도로변은 폭 1m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

2. 식수대에는 관목을 밀식 식재하고 5m이하의 간격으로 교목을 식재하여야 한다.

제70조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제71조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 밝고 온화한 색채를 기조로 하는 색상을 권장하며, 고층부(6층 이상) 및 저층부(5층 이하)의

색채변화를 채도 및 명도의 변화를 통하여 부여토록 한다.

2. 채도 및 명도에 대하여만 규제하며, 색상에 대하여는 규제하지 않도록 한다.

3. 강조색은 별도의 제한을 두지 않는다.



② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

국제업무

용지

(업무8)

고층부

(6층이상)

주조색
◦명도/채도 : 8이상/ 2이하

◦색상(권장) : N8.5이상 또는 2.5YR～10Y 10Y 9/1.5 10YR 9/1.5

보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5YR～10Y 10Y 7/3 10YR 7/3

저층부

(5층이하)

주조색

보조색

◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3

제72조(담장 및 울타리)

담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허

가권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

제2절. 권장사항(변경없음)

제73조(권장용도)

① 국제업무용지의 권장용도는 다음과 같다.

구   분 건   축   물   용   도

권장용도
∙업무시설

∙문화 및 집회시설(공연장, 집회장, 전시장에 한함)

② 권장용도는 연면적의 40% 이상을 당해 용도로 조성할 경우에 이를 충족한 것으로 한다.

이때 연면적은 주차장 및 기계실을 제외한 면적을 기준으로 산정한다.

제74조(건축물의 형태 및 외관)

① 건축물의 형태

1. 저층부, 고층부 및 옥상부에 형태․입면상의 변화를 주는 3분할디자인을 권장한다.

2. 기단부는 5층 이하로 조성하도록 한다.

② 지붕 : 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.



제75조(공개공지의 위치)

결정도상에 공개공지의 위치가 지정된 경우에는 공개공지의 일부 또는 전부를 지정된 곳에 

설치할 것을 권장한다.

제76조(건축기준 완화-인센티브)

① 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 다음과 같이 용적률을 완화 

하도록 한다.

1. 권장용도 준수 시(제73조 참조) : 기준용적률의 10%

2. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 30% 미만일 경우 : 기준용적률의 10%

3. 3분할디자인 및 기단부 지침 준수시(제74조 제1항 참조) : 기준용적률의 5%

4. 공개공지 및 공개공간(조성면적의 절반만 산정함) 설치시(제68조 제2항 참조)

: 기준용적률 × (설치면적 ÷ 대지면적)

② 획지별 용적률은 위의 인센티브 항목의 완화되는 용적률을 기준용적률에 합산하여 결정

하되, 제65조에서 정하는 허용용적률 이하로 하여야 한다.

③ 본 지구단위계획에서 정하는 계획내용을 준수할 경우에는 제65조의 최고높이를 다음과 

같이 완화하도록 한다.

1. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 40% 미만일 경우 : 최고높이 250m 이하

2. 건축물의 6층 이상 부분이 건폐율 30% 미만일 경우 : 최고높이 300m 이하



5. 항만물류용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제77조(획지의 분할과 합병)

① 획지분할가능선이 지정되지 아니한 획지는 분할할 수 없다. 획지의 분할이나 합병이 필요한

경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여야 한다.

② 획지분할가능선이 지정된 필지는 그 선을 고려하여 분할할 수 있다. 필지의 규모나 형태상

과도하게 다른 형태로 분할하고자 하는 경우 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여야 한다.

제78조(건축물의 용도)

다음 표와 같이 용도가 지정되어 있는 필지는 지정된 용도 이외의 용도로 사용할 수 없다.

구   분 건   축   물   용   도

지정용도

∙「항만법」제2조 제6호 항만시설 중 ‘다’목(지원시설)

∙「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」제10조에 근거하여 설치되는 시설

※ 항만물류용지6은 공컨테이너장치장 및 화물차휴게소

불허용도 ∙지정용도 이외의 용도

※ 업무시설 허용지역 

- 항만물류용지의 지정된 위치에 한하여 지정용도 및「건축법」에 의한 업무시설 용도 건축물이

입지할 수 있음

제79조(건축물의 규모)

①건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

②도면표시방법 

:

70% 350% 예 : 건폐율 70% 이하, 최고높이 70m 이하

용적률 350% 이하70m

제80조(건축선)

결정도상에 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상부분이 건축한계선을 넘어서 건축할 수

없다. 다만, 자유무역지역운영에 따른 컨테이너검사장, 세관반출입신고장 등 통제시설 건축물의

설치는 예외로 한다.



제81조(대지내 조경)

결정도상에 대지내 조경이 표시된 곳에는「건축법」제42조에 의한 대지내 조경의 전부 또는 

일부를 조성하여야 한다. 단, 차량 및 이용자가 대지내로의 진출입을 위하여 설치하는 구간 

및 이를 관리하는 관련 시설을 설치하는 곳은 예외로 한다.

제82조(대지내로의 차량 진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제83조(건축물의 형태)

건축물의 옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 노출되지 않아야 한다.

제84조(건축물의 색채)

① 항만물류용지(항만물류 1-2 제외)의 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 청색계통의 중․고명도 및 채도의 색상으로 주조색 및 보조색 사용하도록 한다.

2. 강조색은 용지내 다양한 시설의 복합을 고려하여 별도의 제한을 두지 않는다.

3. 경사지붕의 경우 명도 6 이하, 채도 4 이하로 하도록 한다.

② 항만물류용지 1-2의 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 밝고 온화한 색채를 기조로 하는 업무용지와 동일한 색상을 적용하며, 고층부(6층 이상)

및 저층부(5층 이하)의 색채변화를 채도 및 명도의 변화를 통하여 부여토록 한다.

2. 채도 및 명도에 대하여만 규제하며, 색상에 대하여는 규제하지 않도록 한다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

항만물류

1-1, 2, 3, 4, 5, 6

주조색 / 보조색
◦색상 : N6 이상, 2.5B～10PB

◦명도/채도 : 6이상/ 4이하 5B 9/2 2.5B 8/2

지붕색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하 

◦경사지붕일 경우에 한함 5B 8/4 5B 6/4

항만물류 1-2

고층부

(6층이상)

주조색
◦명도/채도 : 8이상/ 2이하

◦색상(권장) : N8.5이상 또는 2.5YR～10Y 10Y 9/1.5 10YR 9/1.5

보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5YR～10Y 10Y 7/3 10YR 7/3

저층부

(5층이하)

주조색

보조색

◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3



제2절. 권장사항(변경없음)

제85조(건축물의 형태)

① 건축물의 형태

1. 항만물류 1-2의 경우에는 저층부, 고층부 및 옥상부에 형태․입면상의 변화를 주는 3분할을

권장한다.

2. 기단부는 5층 이하로 조성하도록 한다.

② 지붕 : 경사지붕을 권장하며, 평지붕의 경우 옥상정원 또는 옥상녹화를 권장한다.

③ 담장 : 투시형 또는 생울타리형으로 설치할 것을 권장한다.



6. 교육시설용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제86조(필지의 분할과 합병)

교육시설용지는 분할 및 합병을 할 수 없다.

제87조(건축물의 용도)

교육시설용지내 건축물은 다음 표에서 규정하는 용도 이외의 용도로 건축할 수 없다.

구   분 건   축   물   용   도

지정용도 ∙교육연구및복지시설 중 학교(초등학교, 중학교 및 고등학교에 한함)

불허용도 ∙지정용도 이외의 용도

제88조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도도에 표기하여 지정하고

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법  

:

50% 150% 예 : 건폐율 50% 이하, 최고높이 30m 이하

용적률 150% 이하30m

제89조(건축물의 외관)

건축물의 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제90조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제91조(보행출입구의 설치)

보행출입구 조성이 지정되어 있는 경우에는 당해 대지의 변에서 대지 또는 건축물로의 보행

진입이 가능한 출입구를 조성하여야 한다.



제92조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 온화한 난색계통의 색상을 권장하되, 채도 및 명도에 대하여만 규제

하여 계획의 자율성을 제고토록 한다.

② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

교육시설용지 주조색/보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : N8.5이상, 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3

제2절. 권장사항(변경없음)

제93조(건축물의 형태)

① 지붕형태는 경사형 지붕 또는 조형적인 옥상형태를 가질 수 있도록 계획할 것을 권장한다.

② 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.

제94조(담장 및 진입부)

① 담장은 1.2m 이하의 투시형(투시율 70% 이상) 또는 조경․식재를 통한 생울타리로 조성

하도록 한다.

② 보행자전용도로, 공원․녹지, 공공공지 등과 면한 담장은 1m 이하의 조경․식재를 통한 

생울타리로 조성하도록 한다.

③ 교육시설용지 및 공공공지 등에 의해 3면이 둘러

싸인 도로(교육시설용지 진입부)의 경우 승인 또는

허가권자와 협의하여 민간부문에서 조성할 수 있다.

단, 항시 개방적인 공간으로 조성해야 한다.

도로

교육시설용지

공공공지 공공공지

협의하에 민간이
조성할 수 있는 도로



7. 문화시설용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제95조(필지의 분할과 합병)

문화시설용지는 분할 및 합병을 할 수 없다.

제96조(건축물의 용도)

문화시설용지내 건축물은 다음 표에서 규정하는 용도 이외의 용도로 건축할 수 없다.

구   분 건   축   물   용   도

지정용도 ∙문화 및 집회시설

불허용도 ∙지정용도 이외의 용도

제97조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법

:

60% 400% 예 : 건폐율 60% 이하, 최고높이 40m 이하

용적률 400% 이하40m

제98조(건축선)

① 건축한계선

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상

후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설은 그러하지 아니하다.

② 고층부 건축한계선

고층부 건축한계선이 지정된 대지는 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 대지경계선 및 

건축한계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여야 한다.



제99조(대지내 공지)

① 전면공지

1. 전면공지는 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 형성되는 대지내 공지로서 별도의

규정이 없는 경우에는 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 제1호 건축선(6m 건축선 후퇴한 경우) : 통로 3m 조성 - 식수대 1.5m 이상 조성 -

기타 건물진입통로로 조성

나. 제2호 건축선(3m 건축선 후퇴한 경우) : 보도와 동일하게 조성

다. 제3호 건축선(1m 건축선 후퇴한 경우) : 보행자도로 및 보도와 동일하게 조성

2. 전면공지는 보도와 단차가 없어야 하며, 식수대에의 식재를 제외한 일체의 시설물을 설치

할 수 없다.

② 공개공지

1. 공개공지는「건축법」제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지로서,「건축법」

제43조, 동법시행령 제27조의2에 의하여 공개공지설치 대상이면 이를 준수하여야 하며 

24시간 개방하여야 한다.

2. 건축기준 완화 산정시, 공개공간(실내형)은 그 조성면적의 50%를 산정하도록 한다. 공개

공지를 필로티구조로 할 경우에는 유효높이 6m 이상으로 하여야 한다.

3. 기타 공개공지의 조성기준은 관련 법규정에 의한다.

제100조(대지내 조경)

① 차폐식재

1. 공용의 주차장이나 부설주차장 등이 도로와 면한 부분에는 다음의 기준에 따라 차폐식재를

하여야 한다.

가. 20m 이상의 도로변은 1.5m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

나. 기타 도로변은 폭 1m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

2. 식수대에는 관목을 밀식 식재하고 5m이하의 간격으로 교목을 식재하여야 한다.



제101조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제102조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 고명도․고채도의 색상을 사용하도록 채도 및 명도에 대하여 규제 

토록 한다.

② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

문화시설용지 주조색/보조색
◦명도/채도 : 8이상/ 2이하

◦색상(권장) : N8.5이상 또는 2.5YR～10 10Y 9/1.5 10YR 9/1.5

제103조(담장 및 울타리)

담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허가

권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

제2절. 권장사항(변경없음)

제104조(건축물의 형태)

① 예술성이 뛰어난 조형적 형태를 지향하도록 한다.

②지 붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.

제105조(공개공지의 위치)

결정도상에 공개공지의 위치가 지정된 경우에는 공개공지의 일부 또는 전부를 지정된 곳에 

설치할 것을 권장한다.



8. 공공청사용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제106조(필지의 분할과 합병)

공공청사용지는 분할 및 합병을 할 수 없다.

제107조(건축물의 용도)

공공청사용지내 건축물은 다음 표에서 규정하는 용도 이외의 용도로 건축할 수 없다.

구   분 건   축   물   용   도

지정용도 ∙공공청사(동사무소, 파출소, 우체분국, 소방파출소)

불허용도 ∙지정용도 이외의 용도

제108조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법  

:

50% 200% 예 : 건폐율 50% 이하, 최고높이 20m 이하

용적률 200% 이하20m

제109조(건축선)

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴

하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설은 그러하지 아니하다.

제110조(건축물의 외관)

건축물의 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제111조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.



제112조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 온화한 난색계통의 색상을 권장하되, 채도 및 명도에 대하여만 규제

하여 계획의 자율성을 제고토록 한다.

② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

공공청사용지 주조색/보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : N8.5이상, 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3

제113조(담장 및 울타리)

담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허가

권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

제2절. 권장사항(변경없음)

제114조(건축물의 형태)

① 지붕형태는 경사형 지붕 또는 조형적인 옥상형태를 가질 수 있도록 계획할 것을 권장한다.

② 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.



9. 주차장용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제115조(필지의 분할과 합병)

주차장용지는 분할 및 합병을 할 수 없다.

제116조(건축물의 용도)

주차장용지내에서는 다음 표에서 규정하는 용도 이외의 용도로 건축할 수 없다.

구   분 건   축   물   용   도

지정용도 ∙주차장 및 부대시설

불허용도 ∙지정용도 이외의 용도

제117조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법  

:

90% 1,500% 예 : 건폐율 90% 이하, 최고높이 80m 이하

용적률 1,500% 이하80m

제118조(건축선)

① 건축한계선

건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이 이상

후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위한 통제시설은 그러하지 아니하다.

② 고층부 건축한계선

고층부 건축한계선이 지정된 대지는 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 대지경계선 및 

건축한계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여야 한다.



제119조(대지내 공지)

① 전면공지

1. 전면공지는 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 형성되는 대지내 공지로서 별도의

규정이 없는 경우에는 다음과 같이 조성하도록 한다.

가. 제1호 건축선(6m 건축선 후퇴한 경우) : 통로 3m 조성 - 식수대 1.5m 이상 조성 -

기타 건물진입통로로 조성

나. 제2호 건축선(3m 건축선 후퇴한 경우) : 보도와 동일하게 조성

다. 제3호 건축선(1m 건축선 후퇴한 경우) : 보행자도로 및 보도와 동일하게 조성

2. 전면공지는 보도와 단차가 없어야 하며, 식수대에의 식재를 제외한 일체의 시설물을 설치

할 수 없다.

② 공개공지

1. 공개공지는「건축법」제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지로서,「건축법」

제43조, 동법시행령 제27조의2에 의하여 공개공지설치 대상이면 이를 준수하여야 하며 

24시간 개방하여야 한다.

2. 건축기준 완화 산정시, 공개공간(실내형)은 그 조성면적의 50%를 산정하도록 한다. 공개

공지를 필로티구조로 할 경우에는 유효높이 6m 이상으로 하여야 한다.

3. 기타 공개공지의 조성기준은 관련 법규정에 의한다.

제120조(대지내 조경)

① 차폐식재

1. 공용의 주차장이나 부설주차장 등이 도로와 면한 부분에는 다음의 기준에 따라 차폐식재를

하여야 한다.

가. 20m 이상의 도로변은 1.5m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

나. 기타 도로변은 폭 1m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

2. 식수대에는 관목을 밀식 식재하고 5m이하의 간격으로 교목을 식재하여야 한다.



제121조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제122조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 온화한 난색계통의 색상을 권장하되, 채도 및 명도에 대하여만 규제

하여 계획의 자율성을 제고토록 한다.

② 색채계획에 관한 구체적인 사항은 아래 표와 같다.

구   분 색 채 계 획 (먼셀 H V/C) 색 채 예 시

주차장용지 주조색/보조색
◦명도/채도 : 6이상/ 4이하

◦색상(권장) : N8.5이상, 2.5RP～10Y 2.5RP 9/1 5RP 6/3

제123조(담장 및 울타리)

담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허가

권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

제2절. 권장사항(변경없음)

제124조(건축물의 형태)

① 주차전용건축물 조성 시에 벽면의 개구부는 차량이 가능한 노출이 되지 않도록 조성  

하도록 한다.

② 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.



10. 기타 시설용지(변경없음)

제1절. 규제사항(변경없음)

제125조(필지의 분할과 합병)

기타 공공시설용지는 분할 및 합병을 할 수 없다.

제126조(건축물의 용도)

기타 공공시설용지내 건축물은 다음 표에서 규정하는 용도 이외의 용도로 건축할 수 없다.

구   분 건  축  물  용  도

지정용도 ∙변전소, 펌프장, 배수지 등 도시계획으로 결정하는 용도

불허용도 ∙지정용도 이외의 용도

제127조(건축물의 규모)

① 건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표기하여 지정하고 

지정된 범위를 초과하여 건축할 수 없다.

② 도면표시방법  

:

20% 80% 예 : 건폐율 20% 이하, 최고층수 4층 이하

용적률 80% 이하4층

제128조(건축물의 외관)

건축물의 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제129조(대지내로의 차량진출입)

대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

제130조(담장 및 울타리)

담장은 1.2m 이하의 투시형(투시율 70% 이상) 또는 조경․식재를 통한 생울타리로 조성하도록

한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허가권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용

할 수 있다.



11. 기타 권장사항(변경없음)

제1절. 옥외광고물에 관한 사항(변경없음)

제131조(옥외광고물 설치 공통사항)

① 광고물은 부지경계선 밖으로 돌출하지 않도록 하며, 종합지주이용간판에의 집약설치를 

권장한다.

② 1개 업소의 간판 총수량은 2개 이내로 하도록 한다. 단, 도로의 곡각지점은 3개 이내로 한다.

③ 광고물의 색채는 외벽색과 조화를 이루는 중간색을 사용하도록 하고, 동일 건축물 내에서는

동일색상 계통의 광고물을 사용 하도록 한다.

④ 경제자유구역의 중심지임을 감안하여, 세계 각국의 사람들이 이해하기 쉬운 픽토그램 사인

(Pictogram Sign)을 적극 활용하도록 한다.

⑤ 본 계획에서 규정하지 않은 사항에 대해서는「옥외광고물 등 관리법」, 동법시행령 및 

「옥외광고물 등 관리조례」에 따른다.

제132조(간판의 설치기준)

① 가로형 간판

1. 가로형 간판(판류형)은 동일 건물의 동일 층에 설치되는 간판의 세로폭은 일치 하도록 한다.

2. 가로형 간판(판류형)은 위층과 아래층의  창문간 세로(벽면)폭의 80% 이내로 하도록 한다.

② 세로형 간판 : 1층 출입구 양측면에 설치하는 것에 한하여 허용한다.

③ 돌출간판 : 1개당 층고높이 이하로 하여야 하며, 연립형으로 설치하도록 한다.

④ 창문이용광고 : 창문면적의 20% 이내로 하여야 한다. 면적은 문자, 도형의 외곽테두리를 

연결하여 산정하도록 한다.

제133조(간선가로변의 광고물 설치규제)

간선도로변(폭 30m 이상)에는 가로형 간판(판류형), 돌출광고, 창문이용광고를 설치하지 

않도록 한다.



제2절. 야간조명에 관한 사항(변경없음)

제134조(야간조명의 설치)

건축물의 조형성과 야간조명은 도시의 이미지 형성에 지대한 영향을 줄 수 있으므로, 일정 

규모(「건축법」시행령 제5조제4항의 규정에 의한 다중이용건축물의 경우에 한함) 이상의 

건축물은 야간조명계획을 수립하여야 하며, 건축심의시 별도의 야간조명계획을 제시하도록 한다.

제135조(야간조명의 설치기준)

① 상업지역의 경우, 저층부 가로변과 고층부/옥상부의 야간경관계획을 중시하여야 하며,

첨단 디지털 IT 및 미디어 기술을 활용한 조명계획의 수립을 권장한다.

② 주거지의 경우, 간선 및 보조간선도로변의 고층(20층 이상) 타워형 주호동은 야간조명을 

통하여 도시경관 향상에 기여토록 함. 옥상부에 설치할 것을 권장한다.

③ 공개공지 등의 조경시설물과 상징조형물, 미술장식품 등에 대한 조명계획도 함께 수립

하도록 한다.

제3절. 식재 및 미술장식품에 관한 사항(변경없음)

제136조(식재)

① 지역적 특성(매립지)을 고려하여 염분에 강한 수종을 식재하도록 하며, 공개공지에는 계

절감을 주는 수목의 식재를 권장한다.

② 건축물의 옥상 특히, 저층부의 옥상에 대한 녹화를 적극 권장한다.

제137조(미술장식품의 설치)

①「문화예술진흥법」제11조 및 관련조례에 의하여 설치하여야 하는 미술장식품은 공개공지

내에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

② 동적 영상 등을 통해 활력 있는 공간 조성을 위하여 IT 및 미디어 관련 첨단기술을 활용한

장치품으로 할 것을 권장한다.



12. 특별계획구역에 관한 사항(변경없음)

제138조(목적)

본 지구단위계획 시행지침(이하 “지침”이라 한다.)은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제52조

의 규정에 근거해 작성되는 “신항만 북컨테이너터미널 배후부지 지구단위계획구역 내 전시1

특별계획구역 지구단위계획” 중 건축부문에 적용되며 이를 시행함에 있어, 지구단위계획구역내

의 도시계획시설, 건축물의 대지ž용도ž형태 및 공지 등에 관해 지구단위계획 결정도에 표시된 

내용을 설명하고 결정도에 표시되지 아니한 시행지침을 규정함을 목적으로 한다.

제139조(지침의 적용범위)

본 지침의 적용은 신항만 북컨테이너터미널 배후부지 지구단위계획구역의 전시1 특별계획구역

내 건축물의 신축, 증축, 개축, 재축, 대수선, 이전 등과 지구단위계획도면 및 지침에 표시되는

모든 관련 행위에 대하여 적용한다.

제140조(지침 적용의 기본원칙)

① 시행지침에 별도로 언급하지 않은 사항에 대하여는 제반 관련 법규나 관련 조례에 따른다.

② 시행지침의 내용은 ‘규제사항’과 ‘권장사항’으로 나누어진다. 이 중 ‘규제사항’은 반드 시 지

켜야 하는 사항이고, ‘권장사항’은 계획적 필요에 의한 사항이나 인·허가 과정 에서 반드시 

지켜야 할 내용이라고는 볼 수 없다.

③ 본 지침에서 제시하는 지침과 관련되는 예시도는 그 지침이 추구하는 계획목표나 방향을 

가시화 하는 것으로 지침과 동등한 효력을 지닌다.

④ 시행지침의 일부 규제내용이 관련 법규의 내용과 서로 다를 경우에는 현행의 법규 에서 

허용하는 범위 안에서 동 시행지침의 규제 내용을 따른다.

⑤ 대지상호간 합병에 의해 대지에 서로 상이한 시행지침이 적용될 경우 그 규제내용 은 전

면도로가 가장 넓은 필지에 적용되는 지침을 적용함을 원칙으로 한다.

⑥ 본 지구단위계획의 내용은 차후 지역여건이나 대지의 환경이 변화되어 적용함이 부 적당

하다고 판단될 경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 거쳐 변경할 수 있다.



⑦ 향후 관련지침 및 법령이 개정·제정 또는 변경될 경우에는 개정·제정 또는 변경된 지침 및 

법령을 따른다.

제141조(용어의 정의)

① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다

1. “지구단위계획구역”이라 함은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의해 지정되어 지구단위

계획을 수립하는 일단의 지역적 범위를 말한다.

2. “특별계획구역”이라 함은 지구단위계획의 목표를 달성하기 위하여 계획적 개발의 관리가 

필요한 일단의 구역으로서, 구체적인 개발행위의 발생시 개발자와의 협의 를 통해 별도의 

상세한 지구단위계획 내용을 결정하도록 한다.

3. “허용용도”라 함은 지구단위계획의 목표를 달성하기 위하여 허용하는 건축용도를 말한다.

4. “불허용도”라 함은 관계 법령의 규정에 의하여 허용되더라도 그 필지에서는 허용 되지않는 

건축용도를 말한다.

5. “최고높이”라 함은 지표면으로부터 지정된 높이 이하로 건축해야 하는 높이를 말 한다. 건

축물의 높이산정은 『건축법』상의 건축물 높이 산정 기준에 의한다.

6. “건축한계선”이라 함은 그 선을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출할 수 없는 선을 말한다.

7. “고층부 건축한계선”이라 함은 지정된 층수 이상의 건축물 부분이 그 선을 넘어서 돌출할 

수 없는 선을 말한다. 본 지구단위계획에서는 별도의 지정이 없는 한 6층 이상의 부분에 

대하여 적용하도록 한다.

8. “차량출입허용구간”이라 함은 대지내로의 차량 출입이 허용되는 구간을 말한다.

9. “보행출입구”라 함은 대지 및 주건축물로의 보행출입구를 당해 방향으로 1개소 이 상 설치

하는 것을 말한다.

10. “공개공지”라 함은 『건축법』 제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지 를 말한다.



11. “전면공지”라 함은 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 생기는 대지내 공 지 중 일

반대중의 통행을 위하여 지정된 공지를 말한다.

12. “공공보행통로”라 함은 대지안의 공지에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 대지 또는 

건축물 내에 제공된 통로를 말한다.

“공동개발”이라 함은 인접한 둘 이상의 필지를 하나의 대지로 하여 개발함을 말 한다.

② 이 지침에서 정의되지 않는 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는

관습적인 의미로 해석한다.

제2절. 규제사항(변경없음)

제142조(단위대지)

① 지구단위계획구역내 건축시 다음 각호의 1에 해당하는 대지를 단위로 건축하여야 한다.

1. 획지선으로 구획된 일단의 대지

2. 합병가능 표시에 해당되는 일단의 대지

제143조(획지의 분할과 합병)

① 획지는 분할이 불가함을 원칙으로 한다.

② 획지의 합병은 공동개발이 표시된 획지에 한하여 가능하다.

③ 도면표시

공동개발 :

제144조(건축물의 용도)

① 불허용도에 해당되지 않으면 지구단위계획에서 허용하는 범위 내에서 허용 가능한 용도로 

본다.

제145조(건폐율)

① 건폐율은 ‘신항만 북컨테이너터미널 배후부지 지구단위계획’에서 정한 건폐율의 범 위 안

에서 지정된 건폐율 이내로 건축하여야 한다.



② 도면표시

70%
건폐율 70% 이하

제146조(용적률)

① 건폐율은 ‘신항만 북컨테이너터미널 배후부지 지구단위계획’에서 정한 용적률의 범 위 안

에서 지정된 용적률 이내로 건축하여야 한다.

② 도면표시

400%
용적률 400% 이하

제147조(최고높이)

① 최고높이가 지정된 대지 내에서는 건축물을 지정된 높이 이하로 건축하여야 한다.

② 도면표시

최고높이 70m 이하
70

제148조(건축한계선)

① 건축한계선 : 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부 터 지정

한 길이 이상  후퇴하여 건축하여야 한다. 다만, 지하부분과 차량출입을 위 한 통제시설

은 그러하지 아니하다.

② 고층부 건축한계선 : 고층부 건축한계선이 지정된 대지는 지정된 층수 이상의 건축 물 부

분이 대지경계선 및 건축한계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여 야 한다.

③ 건축한계선에 의해 후퇴된 부분에는 담장, 계단, 화단 등 차량 및 보행의 통행에 지장을 

주는 일체의 시설물을 설치할 수 없다.



④ 도면표시

건축한계선 :

제149조(전면공지)

① 전면공지는 전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 형성되는 대지내 공지로서 별도의 

규정이 없는 경우에는 다음과 같이 조성하도록 한다.

1. 제1호 건축선(6m 건축선 후퇴한 경우:통로 3m 조성

- 식수대  1.5m 이상  조성  - 기타  건물진입통로로  조성

2. 제2호 건축선(20m 건축선 후퇴한 경우) : 대규모 이용자를  위한 전면광장으로 조성

② 전면공지에는 식수대에의 식재를 제외한 일체의 시설물을 설치할 수 없다. 단, 차 량진출

입구간은 험프형 횡단보도 및 사고석 포장패턴 등 보행횡단시설을 설치하여야 한다.

제150조(공개공지)

① 공개공지는 건축법 제43조에 의한 일반대중에게 상시 개방되는 공지로서, 건축법 제43조,

동법시행령  제27조의2에  의하여  공개공지  설치대상이면  이를  준수하여야 하며 24시

간 개방하여야 한다.

② 건축기준 완화 산정시, 공개공간(실내형)은 그 조성면적의 50%를 산정하도록 한다.

③ 기타 공개공지의 조성기준은 관련법 규정에 의한다.



제151조(대지내 조경)

① 차폐식재 ■ 차폐식재 예시

1. 공용의 주차장이나 부설주차장 등이 도로와 면한 부분에는 다음의 

기준에 따라 차폐식재를 하여야 한다.

가. 20m 이상의  도로변은  1.5m 이상의  식수대를  설치하여야 

한다.

나. 기타 도로변은 폭 1m 이상의 식수대를 설치하여야 한다.

2. 식수대에는 관목을 밀식 식재하고 5m 이하의 간격으로 교목을 식재하여야 한다.

② 결정도상에 대지내 조경이 표시된 곳에는 건축법 제42조에 의한 대지내 조경의 전 부 또

는 일부를 조성하여야 한다. 단, 차량 및 이용자가 대지내로의 진출입을 위하 여 설치하는 

구간 및 이를 관리하는 관련시설을 설치하는 곳은 예외로 한다.

제152조(공공보행통로)

① 공공보행통로는 대지안의 공지에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 대지 또는 건축

물 내에 제공하는 통로로서, 24시간 개방되도록 하여야 하며 결정도상에 표시 된 곳에 다

음과 같이 조성하도록 한다.

가. 폭은 4m 이상 확보하여야 하며, 획지선(대지경계선)을 중심으로 각각 2m 이상 조성하여야 

한다.

나. 보행자의 개방감 확보를 위하여 획지선(대지경계선)을 중심으로 각각 2m내에는 건축행위

를 할 수 없다.

다. 접하는 보도와 단차이를 두지 않도록 하며, 내구성 있는 재료로 장식포장을 하 도록한다.

라. 보행안전 시설물을 제외하고는 담장, 계단, 화단 등 보행에 방해가 되는 일체의 시설물 설

치를 할 수 없다.

마. 공공보행통로의 바닥은 가구내 보도의 포장재와 동일한 재료 또는 장식포장재 등을 사용

하여야 한다.

바. 보행자의 안전을 위하여 공공보행통로로 조성되는 부분은 차량진출입구를 설치할 수 없으

며, 차량의 통행이 불가하도록 볼라드 등의 시설물을 설치하여야 한다.



② 공공보행통로 중 장식포장 등으로 조성된 면적에 한하여 조경면적으로 산정할 수 있다.

제153조(건축물의 형태 및 외관)

① 1층 바닥높이 : 도로와 접하는 건축물의 1층 바닥높이는 접한 보도 또는 도로와 10cm 이

상의 차이를 둘 수 없다.

② 투시벽 및 투시형 셔터 : 건축물의 1층 벽면 중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면

적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다.

③ 건축설비 : 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다.

제154조(대지내로의 차량진출입)

① 대지내로의 차량진출입구는 차량출입허용구간이 표시된 곳에 한하여 설치를 허용한다.

② 전면공지변 차량진출입구 중 대로변은 폭 8m 이하, 물류시설용지는 폭 12m 이상 확보 하

도록 한다.

③ 도면표시

차량진출입허용구간:

제155조(건축물의 색채)

① 건축물 외벽색채는 다음의 기준에 따르도록 한다.

1. 밝고 온화한 색채를 기초로 하는 색상을 권장하며, 고층부(6층 이상) 및 저층부 (5층 이

하)의 색채변화를 채도 및 명도의 변화를 통하여 부여토록 한다.

2. 채도 및 명도에 대하여만 규제하며, 색상에 대하여는 규제하지 않도록 한다.

3. 강조색은 별도의 제한을 두지 않는다.

제156조(담장 및 울타리)

① 담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다 고 

허가권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.



제3절. 권장사항(변경없음)

제157조(건축물의 형태 및 외관)

① 저층부, 고층부 및 옥상부에 형태·입면상의 변화를 주는 3분할 디자인을 권장한다.

② 기단부(돌출된 형태의 저층부)는 5층 이하로 조성하도록 한다.

③ 지붕 : 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.

제158조(주차공간 확보)

① 획지별 계획주차대수는 법정주차대수 기준으로 업무용지는 120% 이상, 전시·물류 시설용지

는 150% 이상 확보할 것을 권장한다.



13. 지구단위계획 운용에 관한 사항(변경없음)

제159조(건축허가 및 심의)

본 지구단위계획구역내 건축물로서 건축허가 또는 심의를 받고자 하는 경우에는 지구단위

계획의 반영여부를 표현한 다음의 도서를 첨부하여야 한다.

1. 지구단위계획 규제도상의 해당부분 표시

2. 지구단위계획지침중 해당 규제사항 및 권장사항의 명시

3. 외부공간 및 건축물의 평면도, 단면도

4. 인접 대지에 기존 건축물이 있는 경우 이를 포함한 배치도 및 입면도

5. 외부공간의 이용 및 조성계획도

6. 건축물의 외관에 관한 사항(색채, 마감재료, 지붕형태, 광고물 등)

7. 지구단위계획 지침의 반영여부 검토서류

8. 야간조명계획(야간조명계획을 수립하는 경우에 한함)

9. 기타 관련도서

제160조(지구단위계획 내용의 해석)

본  지구단위계획시행지침에서  규정된  사항  중  향후  법령의  개정․제정  및  관련지침의 변경

으로  시행지침  내용이  부적합할  경우에  개정․제정된  법령  및  변경된  지침에  따른다.

제161조(지구단위계획 지침의 완화)

건축주가 다음 각호에 해당하는 특별한 사유를 들어 국토의계획및이용에관한법률 및 건축

법령이 정하는 범위 안에서 지침의 완화를 신청하는 경우, 관련 법령에서 정하는 절차를 

거쳐 결정권자가 그 사유가 정당하다고 인정한 경우, 일부 완화하여 적용할 수 있다. 이 

경우 결정권자는 사유를 구체적으로 설명할 수 있는 자료의 제출을 건축주에 게 요구할 

수 있으며, 지구단위계획 입안자 등 관계전문가의 의견을 들을 수 있다.

1. 당해 구역의 교통영향평가, 개발계획 및 도시계획시설의 변경 등에 의하여 부득 이한 경우



2. 필지의 합병, 2개 이상의 필지에 공동개발을 하는 경우 등 필지의 범위 등이 변 경되어

지침내용 및 규제도가 불합리한 경우

3. 현상설계에 의하여 지침의 적용이 불합리한 경우

4. 규제사항을 완화하여도 지구단위계획 목표를 달성할 수 있는 설계상 좋은 착상이 있는 

경우

5. 기타 지구단위계획의 기본개념과 건축질서를 유지하는 범위 안에서 허가 또는 결정권

자가 부득이 하다고 인정하는 경우

제162조(지구단위계획의 변경)

지구단위계획구역내 용도지역․지구의 지정 및 변경, 도시계획시설의 배치와 규모의 지정 

및 변경, 건축물 등에 관한 사항은 관련 법령에서 정하는 절차를 거쳐서 변경할 수 있다.


